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[bookmark: _Toc8795]建设单位责任声明


我公司按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》中相应条款规定，委托秦皇岛意航工程技术有限公司编制了《秦皇岛万邦零部件加工有限公司新建二车间环境影响报告表》，经核实，该公司及编制人员均具有多年环评工作经验，并且已在环境影响评价信用平台完成注册登记。
我公司对《秦皇岛万邦零部件加工有限公司新建二车间环境影响报告表》的内容进行了认真审核，确保其真实、有效，我公司对环评文件的内容和结论负责。如环评文件质量发生严重质量问题，我单位将承担相应法律责任，自愿接受相关处罚。
特此声明。
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              建设单位：秦皇岛万邦零部件加工有限公司
                                     2025年9月5日

环评单位责任声明


我公司及编制人员已在环境影响评价信用平台完成注册登记，纳入诚信档案管理体系，编制主持人及主要编制人员均为我公司全职人员。我公司已建立和实施覆盖环境影响评价全过程的质量控制制度和项目环评资料归档制度，落实了环境影响评价工作程序，并在现场踏勘、现状监测、数据资料收集、环境影响预测等环节以及环境影响报告书（表）编制审核阶段形成了可追溯的质量管理机制。
受秦皇岛万邦零部件加工有限公司委托，我公司按照国家相关法律法规、有关环境影响评价标准和技术规范编制了《秦皇岛万邦零部件加工有限公司新建二车间环境影响报告表》，按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》中相应条款规定，如环评文件质量发生严重质量问题，我单位将承担相应法律责任，自愿接受相关处罚。
[image: 1692255117345]特此声明。

              环评单位：秦皇岛意航工程技术有限公司
                                   2025年9月5日
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建设项目环境影响报告表（表）
编制情况承诺书

[image: 1692255117345]本单位    秦皇岛意航工程技术有限公司     （统一社会信用代码    91130301MACKBD0P7K     ）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形， 不属于 （属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的   秦皇岛万邦零部件加工有限公司新建二车间     项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为   何增光   （环境影响评价工程师职业资格证书管理号   03520240513000000108    ，信用编号    BH021559    ），主要编制人员包括   张玲娣    （信用编号   BH075954    ）（依次全部列出）等  1  人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告表（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。





 承诺单位(公章)：    [image: 1690765844865]
 2025年9月5日

编 制 单 位 承 诺 书

本单位 秦皇岛意航工程技术有限公司（统一社会信用代码91130301MACKBD0P7K）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告表（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形， 不属于 （属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的下列第  1   项相关情况信息真实准确、完整有效。
1.首次提交基本情况信息
2.单位名称、住所或者法定代表人（负责人）变更的
3.出资人、举办单位、业务主管部门或者挂靠单位等变更的
4.未发生第3项所列情形、与《建设项目环境影响报告表（表）编制监督管理办法》第九条规定的符合性发生变更的
5.编制人员从业单位已变更或者已调离从业单位的
6.编制人员未发生第5项所列情形，全职情况发生变更、不再属于本单位全职人员的
7.补正基本情况信息

[image: 1692255117345]
                            承诺单位(公章)：
2025年9月5日




编 制 人 员 承 诺 书

本人 何增光（身份证件号码                   ）郑重承诺：本人在秦皇岛意航工程技术有限公司单位（统一社会信用代码91130301MACKBD0P7K）全职工作，本次在环境影响评价信用平台提交的下列第2项相关情况信息真实准确、完整有效。

1.首次提交基本情况信息
2.从业单位变更的
3.调离从业单位的
4.建立诚信档案后取得环境影响评价工程师职业资格证书的
5.被注销后从业单位变更的
6.被注销后调回原从业单位的
7.编制单位终止的
8.补正基本情况信息


[image: dfed3034d1aaa472b1bcebdc6f2c972]                         承诺人(签字)：    
                       
                                       2025年9月5日




编 制 人 员 承 诺 书

本人 张玲娣（身份证件号码130930198707092125）郑重承诺：本人在秦皇岛意航工程技术有限公司单位（统一社会信用代码91130301MACKBD0P7K）全职工作，本次在环境影响评价信用平台提交的下列第2项相关情况信息真实准确、完整有效。

1.首次提交基本情况信息
2.从业单位变更的
3.调离从业单位的
4.建立诚信档案后取得环境影响评价工程师职业资格证书的
5.被注销后从业单位变更的
6.被注销后调回原从业单位的
7.编制单位终止的
8.补正基本情况信息


[image: ]                         承诺人(签字)：    
                       
                                        2025年9月5日





委  托  书

秦皇岛意航工程技术有限公司 ：
根据《中华人民共和国环境影响评价法》及相关环境保护管理的规定，现委托贵公司承担“秦皇岛万邦零部件加工有限公司新建二车间”的环境影响评价报告表的工作。
请贵公司接收委托后按国家环境影响评价的相关工作程序，正式开展编制工作，具体事宜待双方签订书面合同时商定。
特此委托。
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         委托单位：秦皇岛万邦零部件加工有限公司（公章）
                  委托日期：2025 年6月10日





承诺书


我单位郑重承诺，《秦皇岛万邦零部件加工有限公司新建二车间环境影响报告表》中涉及到的相关数据、图纸、文件等资料均由我公司提供，内容、附件均真实有效，本单位自愿承担相应责任。该环境影响报告表公示版（已删除涉及国家机密、商业秘密等内容），不涉及国家机密、商业秘密和个人隐私，同意该项目环境影响报告表公示版内容公开。
特此承诺


[image: ]
             单位：秦皇岛万邦零部件加工有限公司
  2025年9月5日









承诺书


我公司郑重承诺，《秦皇岛万邦零部件加工有限公司新建二车间环境影响报告表》中的评价内容真实有效，我公司自愿承担相应责任。该项目环境影响评价报告内容不涉及国家机密、商业秘密和个人隐私，同意全本内容公开。
特此承诺

[image: 1692255117345]

             单位：秦皇岛意航工程技术有限公司
  2025年9月5日






确认证明

秦皇岛意航工程技术有限公司编制的秦皇岛万邦零部件加工有限公司新建二车间环境影响报告表，我单位负责人已认真阅读，并对报告中的项目名称、单位名称、项目基本概况、生产工艺流程、生产设备及环保治理措施表示认同，报告中的评价内容符合我单位的实际情况。我单位对报告中的评价内容和评价结论表示认同。
特此证明。


[image: ]
单位（公章）：秦皇岛万邦零部件加工有限公司 
2025年9月5日 



无环境违法情况的说明


我公司严格按照环评法律法规及行政审批部门的要求开展秦皇岛万邦零部件加工有限公司新建二车间环境影响评价的各项工作，不存在未批先建等情况。向行政审批部门和环境影响评价单位提供的相关资料、文件等均真实有效，不存在弄虚作假行为。我公司在开展秦皇岛万邦零部件加工有限公司新建二车间环境影响评价过程中不存在环评违法行为。
特此说明！
[image: ]
             单位：秦皇岛万邦零部件加工有限公司    
2025年9月5日    








关于公开
环评信息（环境影响报告书、表）承诺书

我单位同意秦皇岛万邦零部件加工有限公司新建二车间环境影响报告表全本（已删除涉及国家秘密、商业等内容）按要求在网络进行公示，并提交如下材料：
1、环境影响报告表电子文本（已删除涉及国家秘密、商业等内容）；
2、关于删除涉及国家秘密、商业秘密等内容的依据和理由的报告。
[image: ]我单位承诺报告书内容真实合法有效，并自愿承担公示后产生的后果。

单位名称（盖章）：秦皇岛万邦零部件加工有限公司
  2025年9月5日



[image: 1712104806138]

一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	秦皇岛万邦零部件加工有限公司新建二车间

	项目代码
	2506-130371-89-01-202395

	建设单位联系人
	尹博

	联系方式
	13171728426


	建设地点
	河北省秦皇岛市开发区龙海道37号戴河国际产业园13号厂房

	地理坐标
	东经119°29′22.484"，北纬39°55′47.625"

	国民经济
行业类别
	C3670 汽车零部件及 配件制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	三十三、汽车制造业71--汽车零部件及配件制造367-其他

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	秦皇岛经济技术开发区行政审批局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	冀秦区备字〔2025〕163号

	总投资（万元）
	650
	环保投资（万元）
	80

	环保投资占比（%）
	12.3
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	否
是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	1728

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	秦皇岛新兴产业园：
规划文件名称：《秦皇岛新兴产业园总体规划（2010—2020年）》    召集审查机关：河北省人民政府
审查文件名称及文号：《关于批准设立首批省级工业聚集区的通知》（冀政函〔2011〕74 号）

	规划环境影响
评价情况
	秦皇岛新兴产业园：
（1）规划环境影响评价文件名称：《秦皇岛新兴产业园控制性详细规划（2010-2020年）环境影响报告》
召集审查机关：原河北省环境保护厅
审查文件名称及文号：《关于转送秦皇岛新兴产业园控制性详细规划(2010-2020年)环境影响报告书审查意见的函》（冀环评函 [2013]1197号）
（2）规划环境影响评价文件名称：《秦皇岛新兴产业园总体规划（2010-2020年）环境影响跟踪评价报告书》
召集审查机关：秦皇岛市生态环境局
审查文件名称及文号：《关于秦皇岛新兴产业园总体规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（秦环环评函[2021]2号）

	














规划及规划环境影响评价符合性分析






























规划及规划环境影响评价符合性分析






























规划及规划环境影响评价符合性分析






























规划及规划环境影响评价符合性分析






























规划及规划环境影响评价符合性分析















	1建设项目与相关规划和产业政策的符合性
（1）用地规划符合性：本项目位于秦皇岛市开发区龙海道37号戴河国际产业园13号厂房，项目地块为工业用地，用地不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录》（2024年本）的限制或禁止项目，符合秦皇岛经济技术开发区用地规划要求和准入要求。
（2）国家及地方产业政策规划符合性：根据国家发改委令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，属于鼓励类，符合国家现行产业政策。不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类项目；本项目不在《环境保护综合名录（2021年版）》所列“高污染、高风险”管控项目内；不在《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知（冀发改环资[2022]691号）》“高耗能、高排放”项目管理目录内。项目生产设备不在《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第一、二、三批）所列“落后生产能力、落后生产工艺装备、落后产品”目录内。本项目已取得了企业投资项目备案信息：冀秦区备字〔2025〕163号，项目代码：2506-130371-89-01-202395，项目建设符合国家及地方产业政策。
2项目与园区规划环境影响评价的符合性
根据《秦皇岛新兴产业园控制性详细规划（2010-2020年）环境影响报告书》（冀环评函[2013]1197号）和《关于秦皇岛新兴产业园总体规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（秦环环评函[2021]2号），产业园功能定位为：以高端产业功能为核心，集高新技术、科技研发、生产服务为一体的高科技、生态型、现代化的产业聚集区。产业定位为：以“高端定位、市场导向、立足基础、体现特色、环保至上”为产业发展思路，重点发展“高新技术产业、科技研发、创意传媒、动漫产业、生产性服务业”等三大类，其中高新技术产业包括新能源产业、信息技术产业、新能源汽车产业、节能环保产业、高端装备制造业。
表1-1  规划环评中生态环境负面清单
	序号
	禁止准入类内容
	本项目情况
	符合性

	新兴产业园整体行业准入负面清单

	1
	禁止“两高一资”类项目入园
	本项目不属于“两高一资”类项目
	符合

	2
	禁止引入《产业结构调整指导目录（2024年本）》淘汰类或限制类建设项目
	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类或限制类建设项目
	符合

	3
	禁止新建、扩建《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》中所列产能严重过剩行业
	本项目不属于《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》中所列产能严重过剩行业
	符合

	4
	《秦皇岛市限制和禁止投资产业目录（2020年修订版）》淘汰类或限制类建设项目
	此文件已作废、本次不再对照分析
	/

	5
	禁止建设基础化工类建设项目，禁止新建、扩建原料药类、化工、钢铁、水泥、火电、平板玻璃建设项目
	本项目为C3670汽车零部件及配件制造，不属于禁止建设类项目
	符合

	6
	禁止新建农药类高毒性、高挥发性有机物排放的建设项目
	不涉及
	符合

	7
	禁止公墓项目和机动车训练场项目占用耕地，亦不能通过先行办理城市分批次农用地转用等形式变相占用耕地
	不涉及
	符合

	8
	禁止在供暖管线覆盖的区域建设家庭或办公供热锅炉，禁止建设涉及工业炉窑但不具备低氮燃烧技术的建设项目
	不涉及
	符合

	9
	禁止新增占地新建、改（扩）建其他不符合园区发展用地布局的项目
	本项目符合园区发展
	符合

	主导产业分区负面清单

	1
	新能源汽车-高端装备制造产业区和新能源-节能环保产业区内：①禁止新建和扩建黑色金属铸造类项目（精密铸造及实施减量置换项目除外）；②禁止新建和扩建钢压延加工类建设项目（冷加工及实施减量置换项目除外）③新能源汽车-高端装备制造产业区东侧靠近规划居住区一侧工业用地地块不得作为二类工业用地，不得建设对居住和公共设施污染严重的建设项目；④益尔生物、惠恩生物企业不得新增排污量，不得进行改扩建
	①本项目不涉及黑色铸造；②本项目不涉及钢压延加工；③本项目租用现有厂房进行建设，不新增占地，不靠近居住区；④不涉及。
	符合

	2
	中心商务区、中心商业区：①不得作为工业用地建设工业生产型建设项目；②不得作为居住用地开展房地产开发建设项目；③禁止大型游乐设施、主题公园(影视城)、仿古城项目占用耕地，亦不得通过先行办理城市分批次农用地转用等形式变相占用耕地
	本项目不在该区域内
	符合

	3
	规划居住区：①不得建设污染型工业企业，推动环境敏感区、人口密集区危险化学品生产企业搬迁入园；②禁止新建或扩建可能引发环境风险的项目；③禁止新建容积率小于1.0（含1.0）的住宅项目；④禁止占用耕地建设大套型住宅项目(指单套住房建筑面积超过144 平方米的住宅项目)及建材城、家具城等大型商业设施项目，亦不得通过先行办理城市分批次农用地转用等形式变相占用耕地；⑤东北部居住区改造建设过程中对兴德铸造进行园区内异地安置；⑥西北部规划居住区不得建设商品住宅居住项目
	本项目不在该区域内
	符合

	限制准入类

	1
	园区工业用地区域严格限制不采用环保型油墨、水性漆等含挥发性有机物低的原料以及不采用行业、地方或国家要求的先进的工艺和治理技术的涉及挥发性有机物排放的建设项目
	本项目不涉及油
墨、漆等含挥发性
有机物的原料
	符合

	2
	限制新建和扩建金属表面处理及热处理加工类建设项目（实施减量置换项目除外）
	本项目不属于该类项目
	符合

	3
	科技研发、创意传媒、动漫产业区内：
①严格控制建设除研发需要外具有高温、高压设备的工业项目；②严格控制建设具有电镀、喷涂工艺的工业项目
	本项目不在此产业区内
	符合


综上，本项目不属于秦皇岛新兴产业园入区项目负面清单内禁止和限制准入类。
3本项目与规划环评结论的符合性
表1-2 本项目与规划环评相关结论符合性分析
	序号
	结论内容
	本项目符合性

	1
	通过完善集中供热、取代企业分散燃气锅炉；强化挥发性有机物设施治理、兴建园区集中喷涂中心可降低园区及周边区域重点污染物排放水平
	本项目不涉及喷涂工序

	2
	至规划期末，区域资源承载力可以满足后续发展需要，在落实NOx、颗粒物和VOCs控制、减排措施，采取跟踪评价提出的相关措施及优化调整建议的前提下，后续规划实施过程中新增污染物排放对周边环境的影响可接受，环境风险影响可控，可以满足“三线一单”的要求
	本项目符合跟踪评价和“三线一单”要求，符合生态环境准入要求


4本项目与规划环境影响报告书审查意见符合性
表1-3 本项目与《关于秦皇岛新型产业园总体规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》符合性分析
	序号
	文件内容
	本项目符合性

	1
	 根据《秦皇岛城市总体规划》《秦皇岛市经济技术开发区总体规划》及新兴产业园区的发展定位和目标，进一步优化园区产业定位、布局、结构、规模等，积极推进产业绿色转型升级，持续改善和提升区域环境质量。
	本项目位于新兴产业园区，为汽车零部件及配件制造，符合园区产业定位、布局、结构

	2
	落实园区产业定位和管控要求。结合下一阶段园区总体规划对不符合园区产业定位和布局要求的企业依法进行清退或优化整合，不再引进与园区规划定位和区域环境管控要求不符的建设项目
	

	3
	严格遵守秦皇岛市“三线一单”及国土空间规划要求，按照"优先保障生态空间，集约利用生产空间"原则,进一步优化园区产业布局，做好规划控制，提高土地集约利用水平。优化生产、生活、生态等功能的空间布局，强化开发边界管制。加快调整与规划不符的生产、生活用地布局后续开发建设应符合相关保护要求。严格落实规划环评与建设项目环评的联动机制，落实生态环境准入要求。
	本项目符合“三线一单”要求，符合生态环境准入要求

	4
	加强园区基础设施建设，深入推进园区绿色循环化改造，强化工业水循环利用和节能降耗。加快中水回用工程建设，提高中水回用率。提高资源能源利用效率，进一步提升园区集中供热水平，清洁生产水平应达到国际先进水平
	本项目除尘、水磨废水循环使用不外排，清洗废水经“破乳-絮凝-沉淀”处理，生活污水经化粪池处理后，均经园区污水管网进入秦皇岛市第三污水处理厂；本项目生产无需供热

	5
	强化园区环保基础设施建设和污染防治。加快园区环保设施优化升级，提升污染治理水平，强化区域大气、水、土壤环境等污染治理。
	本项目污染治理设施均为可行性环保措施，各污染物经治理后可达标排放

	6
	完善园区环境监测体系。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、生态环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，明确环保投资、实施时限、责任主体等。
	本项目已列出监测频次，要求企业定期进行自行监测

	7
	组织制定园区生态环境保护规划及突发环境事件应急预案，统筹考虑区域内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。按照“分类管理，分级响应区域联动”的原则，建立健全区域风险防范和生态安全保障体系，加强园区内重要风险源的管控，建立环境应急响应联动机制。
	本项目依据河北省生态环境厅关于印发《河北省生态环境厅关于优化企事业单位突发环境事件应急预案备案的指导意见（试行）》的通知（冀环应急〔2025〕26号），企业为简化管理企业（一般环境风险企业），按要求进行备案工作。


表1-4 本项目与《关于转送秦皇岛新兴产业园控制性详细规划(2010-2020年)环境影响报告书审查意见的函》符合性分析
	序号
	文件内容
	本项目符合性

	1
	秦皇岛新兴产业园 (以下简称“园区”) 规划范围东至兴凯湖路、南至清水河道、西至京沈高速公路北戴河连接线、北至京沈高速公路，规划总面积 54.65 平方公里。园区规划产业以高端产业功能为核心，集高新技术、科技研发、生产服务为一体的高科技、生态型、现代化的产业聚集区。规划期限为 2010-2020年，近期 2010-2015 年，远期 2016-2020 年 
	本项目位于新兴产业园内，符合产业定位、布局、结构

	2
	强化循环经济和低碳经济理念，贯彻清洁生产、达标排放总量控制原则，坚持园区建设与环境建设同步规划、同步实施同步发展，确保产业发展方向与循环经济产业链延伸相协调，将园区建设为环境保护与经济协调发展的现代产业园区
	本项目已进行碳排放分析，符合产业发展方向

	3
	科学调整用地布局，完善村庄搬迁方案。建议将西北侧规划居住区仅作为职工用房，不作为村民回迁安置和房地产开发。积极稳妥地做好村庄搬迁工作，最大限度地减轻规划实施对村庄环境的影响。
	本项目不占用居住区

	4
	科学定位发展产业，提高项目准入门槛。园区发展要与区域生态功能相协调，符合国家产业政策。入区项目要符合国家《产业结构调整指导目录》《河北省区域禁(限) 批建设项目的实施意见(试行)》等文件要求，禁止建设基础化工类项目、原料药项目
	本项目符合国家产业政策、不属于限制、淘汰、禁止类项目

	5
	调整土地使用规划，严格执行国家土地管理政策，对占用的耕地实施先补后占，实现“占补平衡”，确保项目占地符合国家相关要求。
	本项目租赁现有厂房，在厂房内建设

	6
	科学合理利用区域水资源，加强水资源梯级利用和再生利用，不断提高水资源利用率，尽最大努力减轻对地下水资源的开采量。
	本项目清洗废水和生活污水外排，除尘、水磨废水循环使用。

	7
	统筹规划并优先建设园区配套的供水、供热、供气、污水处理及再生水回用等基础设施。
优化园区供热方案，严禁企业新建燃煤锅炉。同时，园区应进一步加强废水治理，加大再生水回用力度，多余废水全部经污水厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入小汤河
	本项目依托园区的设施，不新建燃煤锅炉

	8
	加强区域污染防治和园区环境管理，特别是强化区域地下水污染防治，制定、修订并严格落实园区环境风险防范和环境应急预案，提高环境风险事故情况下的环境污染防范措施和应急处置能力，努力减轻规划实施中的环境影响。加强园区排水环境监管，防止对环境敏感点造成影响。
	本项目按要求落实防腐防渗措施，本项目依据河北省生态环境厅关于印发《河北省生态环境厅关于优化企事业单位突发环境事件应急预案备案的指导意见（试行）》的通知（冀环应急〔2025〕26号），企业为简化管理企业（一般环境风险企业），按要求进行备案工作，在生产前取得备案文件。

	9
	切实落实环评报告书中环境管理、环境监测计划、清洁生产有关措施。建设中应每五年进行一次环境影响跟踪评价;在规划修编时应重新编制环境影响报告书
	本项目已列出监测频次，要求企业定期进行自行监测

	10
	属于规划范围内的建设项目应按审批权限和程序履行环评审批手续，园区排污总量控制应符合省、市确定的总量控制要求
	项目已按要求履行相关手续

	11
	在开展项目环境影响评价时，区域环境影响现状评价内容可以适当简化，涉及项目准入、环境风险及公众参与等内容应做重点、深入评价
	本项目符合园区准入要求


本项目位于新兴产业园已完成跟踪评价区域内，位于秦皇岛市经济技术开发区龙海道37号，戴河国际产业园13号厂房，不影响园区产业发展及布局。
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	1、产业政策符合性分析
根据国家发改委令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，属于鼓励类，符合国家现行产业政策。不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类项目；本项目不在《环境保护综合名录（2021年版）》所列“高污染、高风险”管控项目内；不在《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知（冀发改环资[2022]691号）》“高耗能、高排放”项目管理目录内。项目生产设备不在《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第一、二、三批）所列“落后生产能力、落后生产工艺装备、落后产品”目录内。本项目已取得了企业投资项目备案信息：冀秦区备字〔2025〕163号，项目代码：2506-130371-89-01-202395。
因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策要求。
2、选址合理性分析
本项目位于秦皇岛市经济技术开发区龙海道37号戴河国际产业园13号厂房，用地类型为工业用地，项目选址位于新兴产业园已完成跟踪评价区域内，符合园区规划，园区内已连接市政供电、供水设施，已连通市政污水管网，各基础设施完善。项目距离戴卡轮毂有限公司约3.3公里，交通便捷，选址合理。
本项目500m范围内大气环境保护目标为西北侧约360m处烟台山村，50m范围内无声环境保护目标。
厂址周围无饮用水源保护区、自然保护区和风景名胜区等敏感区域。项目不属于国家发展和改革委、国家林业和草原局、自然资源部发布的《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录》（2024年本）禁止类和限制类。运营期废气、废水、噪声经治理后可达标排放，固体废物合理处置，不会对区域环境产生明显影响。项目选址与周边环境相容，在落实本报告提出的措施后对项目周边环境影响较小。
综上，本项目选址合理。
3、本项目与相关环境政策符合性分析
表1-5  本项目与相关环境管理政策符合性分析一览表
	序号
	政策名称
	文件内容
	本项目
	符合性

	1
	《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》(秦传[2022]6号)
	1、推进工业领域碳达峰，研究制定工业领域碳达峰行动方案，推进绿色制造，淘汰落后产能，促进工业节能降耗；
2、健全排放源统计调查、核算核查、监测监管制度，将温室气体管控纳入环评管理，在环评文件中增加碳排放文件内容；
3、严禁新建自备燃煤机组，推动自备燃煤机组实施清洁能源替代，大力发展风能、太阳能等可再生能源发电，拓展氢能应用领域；
4、严把项目准入关口，严格执行节能审查、煤炭替代审查和环境影响评价审查等制度，新上高耗能、高排放项目能效和污染物排放应达到行业先进水平。健全监督机制，建立存量、在建和拟建“两高”管理台账，实施分类处置，动态监控。严肃查处“两高”行业企业未批先建、未验先投、无证排污、不按证排污、无节能审查(煤炭替代方案)、无环评审查等违法违规行为。
5、全市用水总量控制在9.7亿立方米以内，地下水开采量控制在5.26亿立方米以内；
6、推进砖瓦、石灰、铸造等重点行业深度治理。以工业炉窑污染综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。完善市县两级重污染天气应急预案体系，实施重点行业企业绩效分级管理，开展“升A晋B”行动。
	1、本项目仅使用电能，采用先进设备。
2、本环评文件已添加碳排放章节。
3、本项目无燃煤机组。
4、项目不属于“两高”行业。
5、项目用水来自市政供水。
6、项目不属于砖瓦、石灰、铸造等重点行业。
	符合

	2
	《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划》的通知(秦政字〔2022〕10号)
	1、建立以“三线一单”为核心的全覆盖的生态环境分区管控体系；
2、严格执行产业准入负面清单；
3、严禁新增低端落后产能，加快淘汰落后产能；
4、全面推行清洁生产；
5、开展二氧化碳排放达峰行动、控制温室气体排放；
6、巩固和完善蓝天保卫战攻坚成效，坚持系统施治、歼灭战与持久战相结合，推进细颗粒物(PM2.5)与臭氧污染协同控制，持续削减氮氧化物和VOCs排放量，推动环境空气质量持续改善，努力实现“蓝天白云、繁星闪烁”；
7、推进扬尘综合整治；
8、聚焦固体废物、危险化学品生态环境风险防控，加快构建危险废物、医疗废物收集处置管理体系，全面推动废旧物资和可再生资源循环利用，加快垃圾分类和资源化利用，减少固体废物对环境的污染；
9、公开环境治理信息。排污企业应通过企业网站等途径依法公开主要污染物名称、排放方式、执行标准以及污染防治设施建设和运行情况，并对信息真实性负责。鼓励排污企业在确保安全生产前提下，通过设立企业开放日、建设教育体验场所等形式，向社会公众开放。
	1、项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求。
2、本项目不属于准入负面清单内容。
3、本项目不属于低端落后类项目。
4、主要消耗的能源水、电，用量较小，本项目建设符合清洁生产要求。
5、环评已进行碳排放影响分析。
6、项目不涉及氮氧化物排放。
7、企业对施工期扬尘采取相应治理措施。
8、本项目固体废物均合理处置不外排，不会对周围环境造成影响。
9、项目排污前需进行排污许可申请。
	符合

	3
	《住房和城乡建设部、国家发展改革委关于印发城乡建设领域碳达峰实施方案的通知（建标〔2022〕53号）》
	1、推动城市生态修复，完善城市生态系统。严格控制新建超高层建筑，一般不得新建超高层住宅；
2、提高基础设施运行效率。基础设施体系化、智能化、生态绿色化建设和稳定运行，可以有效减少能源消耗和碳排放。
	项目不新建高层建筑。项目使用电能进行生产，用量较小。
	符合


根据以上分析，本项目建设符合相关产业政策。
4、“三线一单”符合性
根据2016年10月27日印发《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），环境影响评价落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单”约束。
（1）生态保护红线
根据经河北省人民政府发布的《河北省生态保护红线》（冀政字[2018]23号），秦皇岛生态保护范围为秦皇岛市中北部山区，主要保护内容为：森林生态系统、珍稀野生动植物栖息地与集中分布区、内陆河流、淡水湿地生态系统、海岸海域生态系统与沿海防护林。
本项目位于秦皇岛市经济技术开发区龙海道37号戴河国际产业园13号厂房，不在生态红线范围内。
本项目与生态保护红线位置关系见图1-1。
（2）环境质量底线
文件要求：环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。
项目区域大气环境为二类区，由于秦皇岛市生态环境局网站未完全公布2024年空气污染物指标变化情况，所以根据《2023年1-12月份各县区空气质量综合指数排名及各项污染物指标变化情况》，2023年秦皇岛经济技术开发区SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3大气污染基本污染物均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单（二级）的限值要求，故本项目所在区域的环境空气质量为达标区。项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。
根据工程分析，本项目废气主要为颗粒物，不涉及非甲烷总烃的产生和排放，项目各产污环节采取了完善的污染防治措施，严格控制污染物排放。本项目采取完善的污染源处理措施，各类污染物均能够实现达标排放，在严格落实废气、废水、噪声、固废等污染防治措施的前提下，项目的实施不会对周围环境产生明显影响。本项目不会突破区域环境质量底线。
（3）资源利用上线
本项目租用现有厂房进行建设，运营过程中有一定量的水、电等资源消耗，项目资源消耗量相对较少，现有市政供电能力可满足项目使用，不会超过区域能源使用上限；项目不使用高能耗工艺及生产设备，资源利用符合国家相关要求，满足资源利用上线要求。
（4）项目符合区域污染控制要求，不在区域环境准入负面清单范围内。
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项目所在地

















图1-1  秦皇岛市生态保护红线分布图


表1-6  环境准入负面清单分析对照表
	序号
	文件
	相关内容
	符合性分析

	1
	《市场准入负面清单（2025年版）》
	禁止准入类和许可准入类项目
	不属于禁止准入类，属于许可准入类项目

	2
	产业结构调整指导目录（2024年本）
	淘汰类或限制类建设项目
	不属于限制类和淘汰类建设项目

	3
	《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录》（2024年本）
	鼓励类、限制类和禁止类用地
	不属于限制用地和禁止用地类、属于鼓励类

	4
	《关于印发改善大气环境质量实施区域差别化环境准入的指导意见的通知》（冀环环评函【2019】308号）
	实施差别化环境准入负面清单管理：秦皇岛市属于重点生态功能区，提高金属制品加工等行业环境准入要求；推进煤电(热电联产及等量替代方式建设项目除外)、钢铁、水泥、焦化等行业转型升级或有序退出；禁止露天采矿、石灰和石膏制造、平板玻璃制造、氮肥制造等。
改善大气环境质量实施差别化环境管控要求汇总表：严格禁止新增NOx污染排放工业项目；加快“散乱污”企业和工业大院综合整治。实施机动车增长控制制度并尽快提高排放标准，重点加强落后车型淘汰，逐步推广新能源汽车。
改善大气环境质量实施差别化环境准入管理名录：限制金属制品表面处理及热处理加工、矿山开采；禁止热电联产之外的燃煤发电、露天采矿（此前已取得采矿许可证的除外）、煤矿开采等项目。
	满足大气环境质量实施差别化环境管控要求；不属于限制类和禁止类项目

	5
	《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》
	所列产能严重过剩行业；淘汰和退出落后产能
	不属于所列产能严重过剩行业；不属于淘汰和退出落后产能

	6
	《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》
	第一批、第二批、第三批、第四批名录中所列高耗能落后机电设备
	不属于第一批、第二批、第三批、第四批名录中所列高耗能落后机电设备

	7
	《汽车工业污染防治可行技术指南》（HJ 1181-2021）
	喷砂、酸洗、喷漆、喷涂、电镀等表面处理工序
	不涉及喷砂、酸洗、喷漆、喷涂、电镀等表面处理工序

	8
	规划环评中环境准入负面清单
	负面清单中所列禁止类以及限制类项目
	本项目不属于负面清单中所列禁止类以及限制类项目，符合准入要求


因此，项目的实施符合“三线一单”要求。
根据文件要求，环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，具体管控要求如下：
1）优先保护单元。严格落实生态保护红线管理要求，除有限人为活动外，依法依规禁止其他城镇开发和建设要求。一般生态空间突出生态保护，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。
2）重点管控单元。优先工业布局，有序实施高污染、高排放工业企业整改或有序退出；强化船舶和区域移动源管控；完善污水治理措施；加快城镇河流水系环境整治；加强工业污染场地环境风险防控和开发再利用监管。
3）一般管控单元。严格执行国家、河北省、秦皇岛市有关产业准入、总量控制和污染物排放标准等管控要求。
表1-7 本项目与《秦皇岛市生态环境准入清单（2023年版）》符合性分析
	清单
类型
	管控要求
	本项目
	符合性

	总体准入要求

	环境目标
	大气环境目标： 
1.2025年，主要污染物排放总量持续下降，单位地区生产总值二氧化碳排放比2020年下降比例达到省要求；全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度和空气质量优良天数比率确保完成省下达指标任务。 
2.2035年，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转。
水环境目标： 
1. 2025年地表水达到或好于Ⅲ类水体比例达80%，主要入海河流水质达Ⅲ类，近岸海域水质达标率稳定保持 100%。主要海水浴场年度水质优良比例达到100%。 
2. 2035年地表水环境质量符合水环境功能区要求，近岸海域水质优良（一、二类）比例进一步提升。
土壤环境目标： 
1.2025年底前，受污染耕地安全利用率完成国家下达任务，受污染耕地管控措施覆盖率 100%；重点建设用地安全利用得到有效保障，拟开发利用污染地块治理修复或风险管控目标达标率 100%，暂不开发利用污染地块管控措施覆盖率 100%。 
2.2035年，受污染耕地和重点建设用地安全利用得到巩固提升，进一步保障保百姓“吃得放心、住得安心”。
	本项目不涉及二氧化碳的排放；不涉及地表水的开采；不涉及耕地
	符合

	空间布局约束
	生态保护红线严格落实《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知》（试行）（自然资发[2022]142号）中相关准入要求
	本项目不涉及生态保护红线、不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园等
	符合

	
	一般生态空间中自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园等，均参照相关管理条例进行管控
	
	符合

	
	其他一般生态空间，位于全国重点生态功能区参照《重点生态功能区产业准入负面清单编制实施办法》，重点生态功能区以外的，参考《全国生态功能区划（修编版）》相关生态区域的生态功能定位进行管理
	本项目租用现有厂房建设，不新增占地，不涉及全国重点生态功能区
	符合

	
	以钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重点污染工业企业环保升级改造，达不到排放要求的实施搬迁改造或关闭退出；其他不适宜在主城区发展的工业企业，根据实际纳入退城搬迁范围。对主城区（不含开发区）的重点污染工业企业除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应尽快启动退城搬迁；对县城和主要城镇建成区的重点污染工业企业，具备条件的要实施退城搬迁。通过工业企业退城进园搬迁改造，调整工业布局，将城市建成区及周边企业逐步向符合接纳条件的开发区搬迁，在搬迁的同时，通过改建提高工艺和污染治理水平。
	本项目不属于钢铁行业；项目位于秦皇岛新兴产业园内，符合总体规划要求
	符合

	污染物排放管控
	大气污染管控： 
1.协同开展 PM2.5与臭氧污染防治。制定加强 PM2.5和臭氧协同控制持续改善空气质量行动方案，通过氮氧化物与 VOCs 的协同控制， 
推动全市 PM2.5和臭氧浓度持续下降。加强重点时段、重点领域、重点行业治理，强化差异化、精细化协同管控。开展臭氧形成机理研究与源解析，对活性较强的前体物建立排放清单，实施重点管控。协同控制 VOCs及氮氧化物排放。到2025年，氮氧化物、VOCs 工程减排量分别达到 7500 吨和 2800 吨。 
水污染管控： 
1.2025年，基本完成全市主要河流干流及重要支流入河排污口整治，基本实现城市建成区污水“零直排”，黑臭水体动态清零。工厂化养殖排水全部经处理后排放，实现港口污水综合处理率 100%，港区码头固体废物分类收集贮存或无害化处理率 100%。地表水达到或好于Ⅲ类水体比例达 80%，主要入海河流水质达Ⅲ类，近岸海域水质达标率稳定保持 100%。 主要海水浴场年度水质优良比例达到 100%。
	本项目废气、废水污染物经治理后均达标排放
	符合

	环境风险防控
	1. 建立农产品质量安全检测制度，每年开展农产品质量抽样检测和风险预警。探索建立受污染耕地安全利用项目示范区。
2. 在涉及重度污染耕地的县（区）要依法划定特定农产品禁止生产区域，明确界限，设立标识，严禁种植食用农产品；对威胁地下水、饮用水水源安全的，有关县（区）要制定环境风险管控方案，落实管控措施。
	本项目不涉及耕地
	符合

	资源开发利用
	1.2025 年秦皇岛市用水总量控制在 9.06 亿立方米以内，万元 GDP 水耗相比 2015 年下降 35%；能源利用总量控制在 1853 万吨标准煤，单位GDP 能耗为 0.96 吨标准煤/万元，煤炭总量控制在 1417 万吨（实物量）。 
	本项目用水量不涉及燃煤
	符合

	大气环境整体管控要求
	对于国家或地方排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉，新受理环评的建设项目执行大气污染物特别排放限值；火电、钢铁、石化、炼焦、化工、有色（不含氧化铝）、水泥行业现有企业以及在用锅炉执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值；目前国家排放标准中未规定大气污染物特别排放限值的行业，待相应排放标准制发布后，全市现有企业一律执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。已发布超低排放标准的，按照标准要求执行超低排放标准。
	本项目不涉及锅炉
	符合

	
	大力削减VOCs排放。具备条件的涉VOCs企业全部建设负压厂房，全面提高废气收集率。安全高效推进VOCS综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。对全市所有VOCs排放的工业企业逐企业建设清单台账，编制“一厂一策”方案，提高企业VOCs治理水平，淘汰UV光氧等低效治理设施，开展源头替代、工艺过程、无组织管控、末端治理全流程治理评估，完善VOCs节能环保产业区项目处理工艺，实现工业涂装、包装印刷家具制造、建筑装饰等行业原辅材料源头替代，推广低（无）VOCs含量原辅材料和产品，减少卤化、方向性溶剂等高VODs含量原辅材料使用。规范企业挥发性有机物在线监测设备或超标报警器装置的安装使用和数据联网。
	本项目不涉及VOCs排放
	符合

	
	深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》。加强道路扬尘综合整治。到2025年，全市和县级城市道路、城乡结合部、背街小巷基本实现机械化清扫。全市工业企业料堆场全部实现规范管理，工业企业料堆场物料储存落实《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016）有关要求，在满足安全前提下，粉状物料入棚入仓储存。
	本项目利用现有车间进行建设，不涉及土建工程
	符合

	地表水环境总体管控要求
	严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十 大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污 染物排放倍量替代。有序推进产业梯度转移，强化承接产业转移区域的环境监管。集聚区内工业企业废水预处理达到国家规定的间接排放标准方可排入污水集中处理设施；新建涉水工业项目须入园进区：全面摸底排查园区外涉水工业企业，确定入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留涉水工业企业，须明确保留条件，实施尾水深度治理，排放废水主要污染物浓度必须达到受纳水体环境功能区标准，否则一律关停取缔。提高园区运维水平，省级及以上工业集聚区应积极推进一园一档、园内企业一企一册的环保管理制度建设工作，及时记录园内污水排放相关信息。
	本项目除尘、水磨废水循环使用不外排；清洗废水经“破乳-絮凝-沉淀”处理后经污水管网排至秦皇岛市第三污水处理厂；生活污水经化粪池处理后经污水管网排至秦皇岛市第三污水处理厂
	符合

	
	实施总氮排放总量控制。新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代，并在相关单位排污许可证中予以明确、严格落实，严控新增总氮排放
	本项目不涉及总氮总量控制指标
	符合

	
	工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置；所有废水直排环境企业一律执行行业排放标准水污染物特别排放限值，没有行业标准或行业标准中没有水污染物排放特别限值的，一律执行一级A标准；有流域特别排放限值要求的地区，执行流域特别排放限值。化工、装备制造等污染行业提高再生水回用率。
	本项目除尘、水磨废水循环使用不外排；清洗废水经“破乳-絮凝-沉淀”处理后经污水管网排至秦皇岛市第三污水处理厂；生活污水经化粪池处理后经污水管网排至秦皇岛市第三污水处理厂
	符合

	土壤及地下水
风险总体管控
要求
	从严从紧控制独立选址项目的数量和用地规模，除矿山、军事等用地外，新增城镇工矿用地必须纳入城镇建设用 地规划范围内。
	本项目租用现有厂房进行建设，不新增占地
	符合

	
	新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点 重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换” 的原则，应明确具体的重金属污染物排放总量来源。无明确具体总量来源的，各级环保部门不得批准相关环境影响评价文件。
	本项目不涉及重金属
	符合

	
	严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不
符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。
	不涉及
	符合

	
	危险废物产生企业和利用处置企业要根据土壤污染防治相关要求，完善突发环境事件应急预案内容，并向所在地环保部门备案。
	项目建设完成后按主管部门要求开展突发环境事件应急预案的编制工作
	符合

	资源利用总体管控要求
	严格禁限采区管理要求，在地下水禁止开采区，一律禁止开凿新的取水井，对已有的取水井应当制定计划逐步予以关停；在地下水限制开采区，一般不得开凿新的取水井，确需取用地下水的，应按用1减2的比例以及先减后加的原则同步削减其它取水单位的地下水用水量，且不得深层、浅层地下水相互替代；在地下水一般超采区，应当按照采补平衡原则严格控制开采地下水，限制取水量，并规划建设替代水源，采取措施增加地下水的有效补给。 
	不涉及
	符合

	
	实施终端用能清洁化替代。推动锅炉和工业炉窑使用清洁低碳能源或利用工厂余热、电厂热力等清洁能源替代。有序推进清洁取暖，加强农村散煤复燃管控，强化散煤治理监督体系建设，推进劣质煤清洁替代，加强煤炭等化石能源清洁高效利用。到 2025 年，基本完成种养殖业及农副产品加工业燃煤设施清洁能源替代。
	不涉及
	符合

	
	坚持最严格的节约用地制度，提高土地利用节约集约水平。优化建设用地布局，严格划定城市开发边界，统筹城乡发展，统筹安排生产、生活、生态用地，引导形成合理的空间开发格局。严格控制将划定的生态空间区域转为建设开发用地。
	本项目位于新兴产业园区内，租用现有厂房进行建设，不新增占地
	符合

	产业布局总体管控要求
	1.禁止新建国家《产业结构调整目录（2024）》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》（2020年修订）、《秦皇岛市限值和禁止投资的产业目录》中的产业项目；
2.禁止建设《环境保护综合名录（2021年版）》及其最新名录所列“高污染、高风险”产品加工项目。严格控制生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。
3.上一年度环境空气质量年均浓度不达标、水环境质量未达到要求的区县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；PM2.5年均浓度不达标的区县，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。
4、以钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，具备条件的钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药、陶瓷、铸造等重污染企业退出城市建成区，县城和主要城镇建成区的重污染企业逐步实施退城搬迁。对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。
5、禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。
	1、项目属于《产业结构调整指导目录》中允许类产业项目；
2、本项目不属于两高项目。
3、本项目已按照要求进行总量确认；
4、不涉及；
5、不涉及。
	符合


表1-8  本项目属于重点管控单元，编号为ZH13037120075，本项目与该管控单元符合性如下
	单元类别
	环境要素类别
	维度
	准入要求
	本项目

	重点管控区（腾飞路）ZH13037120075
	秦皇岛经济技术开发区西区、工业污染重点管控区
	空间布局约束
	1、技术水平达不到国内先进水平的项目禁止入园。2、项目引进原则：1）符合国家、河北省、秦皇岛市产业政策和清洁生产要求；2）符合开发区产业规划的产业发展方向；3）满足开发区建设的补链需求；4）属于技术密集型、知识密集型企业；5）土地集约利用度高。3、医药产业中，原料药生产企业禁止准入。
	根据政策符合性分析章节可知本项目符合国家、河北省、秦皇岛市产业政策。

	重点管控区（腾飞路）ZH13037120075
	秦皇岛经济技术开发区西区、工业污染重点管控区
	污染物排放管控
	1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施。2、园区污水集中处理率100%。3、生活垃圾无害化处理率100%。4、危险废物、医疗废物安全处理率100%。5、完成当地下达的重金属减排指标。6、开展大气污染物特别排放限值改造，制药行业现有企业严格执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。7、加强塑料等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密集化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。8、开发区污水不能排入深河（经过短距离后汇入戴河）。9、涉VOCs排放工业企业污染物排放应达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关排放要求。10、开发区内锅炉污染物排放应达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）要求。
	1、本项目建设符合规划环评及其批复文件要求；
2、本项目废水经市政污水管网排入秦皇岛市第三污水处理厂；
3、生活垃圾交由环卫部门处理；
4、本项目危废暂存危废间，定期交由有资质单位处置；
5、不涉及；
6、不涉及；
7、不涉及；
8、本项目废水经市政污水管网排入秦皇岛市第三污水处理厂；
9、本项目使用的湿式除尘一体机治理效率符合标准要求；
10、不涉及。

	
	
	环境风险防控
	1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。2、对电镀企业实施强制性清洁审核，氢气对企业及周边开展土壤监测。3、开发区及入区企业需按照相关法律法规及文件要求组织编制《环境风险应急预案》成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。4、建立有效的事故风险防范体系，使开发区建设和环境保护协调发展。5、禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。6、严格按照环评要求输氨管线事故影响范围内不得布置人口密集的用地项目，同时采取严格的防范措施。确定地下水污染来源和路径，进行污染风险评估。
	1、本项目建设符合规划环评及其批复文件要求；
2、不涉及。
3、项目建设完成后按主管部门要求开展突发环境事件应急预案的编制工作；
4、建设应急机制，每年进行应急演练；
5、不属于；
6、不涉及。

	
	
	资源利用效率
	1、 禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。2、加强再生水回用设施建设，提高资源循环利用率，再生水回用率>30%。
2、 单位工业增加值能耗<0.37tce/万元。4、单位工业增加值水耗<9.7吨/万元。5、单位工业用地工业增加值>9亿元/km2。
6、工业固体废物综合利用率75%以上。
	1、 不涉及
2、本项目除尘、水磨废水水循环使用。
3、单位工业增加值能耗<0.37tce/万元。
4、单位工业增加值水耗<9.7吨/万元。
5、单位工业用地工业增加值>9亿元/km2。
6、工业固体废物综合利用率75%以上。


综上所述，项目满足《秦皇岛市人民政府办公 室关于印发〈秦皇岛市生态环境准入清单（2023 版）〉的通知》（秦皇岛市人民政府办公室，2024 年 6 月 7 日）中的生态环境分区管控要求，符合文件中的生态环境准入清单要求。
[image: ]本项目位置


图1-2 本项目与秦皇岛市生态环境管控单元位置关系图
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	1、项目由来
秦皇岛万邦零部件加工有限公司位于秦皇岛市开发区龙海道37号戴河国际产业园13号厂房。主营汽车轮毂加工业务，为戴卡轮毂企业做配套加工项目，项目主要工艺流程为打磨和抛光，不涉及喷砂、酸洗、喷漆、喷涂、电镀等表面处理工序。
基于市场需求，接受戴卡公司轮毂加工的委托，公司拟租赁厂房，建设“秦皇岛万邦零部件加工有限公司新建二车间项目” ，主要建设内容为项目租赁厂房 1728 平方米，购置（环保抛光打磨湿式一体机）20台、自动水磨机20台等设备，年处理轮毂30万件。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》中的有关规定，本项目属于名录中“三十三、汽车制造业-71 汽车零部件及配件制造-其他”，应编制环境影响报告表。秦皇岛万邦零部件加工有限公司特委托我公司开展该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，并按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求编制完成了本项目环境影响报告表。
2、工程概况
2.1 项目概况
（1）项目名称：秦皇岛万邦零部件加工有限公司新建二车间
（2）建设单位：秦皇岛万邦零部件加工有限公司
（3）建设性质：新建
（4）建设地点：
秦皇岛万邦零部件加工有限公司位于秦皇岛市开发区龙海道37号戴河国际产业园13号厂房，厂址地理位置中心坐标为：东经119°29′22.484"，北纬39°55′47.625"。企业总占地面积1728m2，为规划工业用地，厂房西临镜泊湖路，东侧为空地，南临龙海道，北侧12号厂房为中国电信仓库。项目所在厂址周边关系示意图见附图2所示。
（5）建设内容：该项目租赁秦皇岛市开发区龙海道37号戴河国际产业园13号厂房，总建筑面积1728平方米。项目购置（环保抛光打磨湿式一体机）20台、自动水磨机设备20台，年处理轮毂30万件（5224t）。
（6）工程投资：本项目总投资650万元，其中环保投资80万元，占总投资的12.3%。
（7）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员94人，年工作天数为300天，两班制，每班12小时，不提供食宿和洗浴。
2.2 工程规模及工程内容
本项目总占地面积为1728m2，租用戴河国际产业园13号厂房。项目组成见下表：
表2-1  项目组成一览表
	工程分类
	项目名称
	项目内容

	主体工程
	打磨抛光清洗车间
	约1728m2，内设角磨机、水磨机、环保抛光打磨湿式一体机等设备，年处理轮毂30万件（5224t）

	辅助工程
	一般固废区
	位于厂房外南侧，占地面积4m2，用于一般固废废物的贮存。

	
	危废暂存间
	位于厂房外东南角，占地面积3m2，用于危险废物的贮存。

	储运工程
	原材料区
	200m2，位于生产车间西北侧，用于存储原料轮毂。

	
	成品区
	200m2，位于生产车间东北侧，用于成品暂存。

	
	运输
	厂内运输使用一台叉车进行运输，原料与成品的运输均为原料厂家或委其他有资质单位运输

	公用工程
	供电工程
	秦皇岛市政电网

	
	供暖工程
	空气能

	
	供水系统
	秦皇岛市政自来水管网

	
	排水系统
	秦皇岛市政雨水管网和污水管网

	环保工程
	废气
	打磨抛光
	打磨抛光产生的粉尘采用负压收集后送至环保抛光打磨湿式一体机“多层水帘幕”过滤处理，处理效率可达95%以上。

	
	废水
	生活污水
	经化粪池处理后进入开发区污水管网，最后由秦皇岛市第三污水处理厂进行处理。

	
	
	生产废水
	除尘废水经三级过滤池过滤后的清水回用于除尘系统，清洗废水经“破乳-絮凝-沉淀”处理后进入开发区污水管网，最后排入秦皇岛市第三污水处理厂进行处理。

	
	噪声
	设备噪声
	设备采用基础减震，均置于室内，利用建筑隔声等措施

	
	固废
	生活垃圾
	统一收集后送至环卫部门指定地点

	
	
	一般固废
	废砂布
	

	
	
	
	废研磨片
	

	
	
	
	废麻轮
	

	
	
	
	废布轮
	

	
	
	
	废滤布
	

	
	
	
	废包装物
	

	
	
	
	除尘灰
	统一收集后外售

	
	
	
	沉泥
	

	
	
	危险废物
	废润滑油
	新建3m2的危废间，统一收集后暂存于危废间内定期交由有资质单位处置

	
	
	
	废润滑油油桶
	

	
	
	
	废机油
	

	
	
	
	废机油桶
	

	
	
	
	废铅酸电池
	


2.3 主要生产设备
表2-2  生产设备、设施一览表
	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量

	1
	自动水磨机
	
	台
	20（不同时工作）

	2
	角磨机
	JB/T7172
	台
	10（不同时工作）

	3
	环保抛光打磨湿式一体机
	JB-SF-2T
	台
	20

	4
	储气罐
	1m3
	个
	2

	5
	冷干机
	
	台
	1

	6
	压滤机
	
	台
	1

	7
	叉车（使用铅酸电池）
	3T
	台
	2

	8
	螺杆式空气压缩机
	
	台
	1

	9
	循环水泵
	
	台
	1

	10
	打磨机
	
	台
	25（不同时工作）

	11
	研磨机
	C2150
	台
	16（不同时工作）

	12
	麻轮机
	220
	台
	4

	13
	硬布机
	
	台
	2

	14
	软抛机
	
	台
	2

	15
	一级沉淀池
	5x2x2m
	座
	1

	16
	二级沉淀池
	3x2x2m
	座
	1

	17
	三级沉淀池
	4x2x2m
	座
	1

	18
	清洗水池1
	2x1.4x0.2m
	座
	1

	19
	清洗水池2
	1.4x1.4x0.2m
	座
	1

	20
	清洗水池3
	1.4x1.4x0.2m
	座
	1

	21
	絮凝沉淀池
	0.5x0.5x1.5m
	座
	1


2.4 主要原辅材料消耗
表2-3  主要原辅材料消耗一览表
	序号
	名称
	单位
	年用量
	备注

	1
	砂布
	t
	0.5
	

	2
	研磨片
	t
	0.3
	

	3
	麻轮
	t
	3.5
	

	4
	硬布轮
	t
	2.0
	

	5
	软布轮
	t
	0.6
	

	6
	洗洁精
	t
	6.2
	外购，4kg/瓶

	7
	透明皂
	t
	0.55
	

	8
	抛光膏
	t
	11.5
	

	9
	轮毂
	t
	5250
	来自戴卡

	10
	润滑油
	t
	0.3
	

	11
	机油
	t
	0.005
	

	12
	滤布
	t
	0.2
	压滤机用

	13
	锆球
	t
	50
	水磨机用

	14
	破乳剂
	t
	0.18
	废水处理

	15
	絮凝剂PAM
	t
	0.36
	废水处理

	16
	水
	m3
	1164.00045
	秦皇岛市政自来水管网

	16
	电
	万kW·h
	40
	由开发区电力公司提供


理化性质：
轮毂：来自戴卡，铝镁合金材质，不含油，具有轻量化、高强度、耐腐蚀等特性。洗洁精：主要成分包括表面活性剂 （如烷基磺酸钠 、脂肪醇醚硫酸钠 ）、泡沫剂 、增溶剂 、香精、色素和 防腐剂等。这些成分共同作用，使洗洁精具有清洁和去污的能力。pH值通常为中性或弱碱性，这有助于去除油脂类污垢。酸性洗洁精含有盐酸 、磷酸、硫酸等有机酸，具有杀菌和除臭功能，适用于除锈和去盐垢；而碱性洗洁精则擅长将不溶于水的油脂转化为半溶于水的物质，更适合清除油脂类污垢。洗洁精在储存和使用过程中需要保持稳定性。其稳定性主要通过稳定剂和增稠剂来维持，这些成分能够防止洗洁精因温度、湿度等变化而引起的质量变化。此外，洗洁精中的成分多为低毒性，本身不会致癌，但在长期、高剂量暴露下可能存在健康风险。
透明皂：主要成分是植物油或脂肪，如橄榄油、棕榈油、椰子油等，这些植物油经过皂化反应生成皂基。此外，透明皂还包含碱液（如氢氧化钠或氢氧化钾）、水、甘油以及香精或精油（如薰衣草精油、柠檬精油）等。透明皂外观似蜡，晶相大部分为β相，透明度介于半透明皂和全透明皂之间。其泡沫丰富、溶解迅速，浸泡在水中易糊烂。常加有鲜艳的色彩和水果香型‌。透明皂的水溶液呈碱性，具有较好的去污能力。这是因为其主要成分脂肪酸钠盐在水溶液中呈碱性。
抛光膏：（绿蜡或青蜡）主要成分包括硬脂酸、单甘脂、蜂蜡、石蜡、羊毛脂等‌‌。这些成分使得抛光膏适用于任何工件的镜面抛光，特别适合用于后序上光抛光，适用于各类不锈钢、铜、铝及贵重金属、精密仪器等的抛光‌。温度在50℃的时候，不会产生有机废气。‌
锆球：韧性高、抗弯强度大、耐磨性能好、隔热性能良好、硬度高、强度大、密度大、热膨胀率低、耐高温、耐光、耐化学腐蚀、良好的电性能参数。锆球属于功能性陶瓷，在许多领域当中氧化锆球都得到了非常普遍的应用，如热障涂层、催化剂载体、健康、保持健康、耐火材料、纺织等。锆球的特点是韧性高、抗弯强度也比较大，同时还具备良好的耐磨性能和隔热性能。
破乳剂：主要成分是聚丙酰阳离子化合物等高分子聚合物，是一种表面活性物质，表面基团具有亲油基。它能使乳化状的液体结构破坏，以达到乳化液中有机相和水相分离开来的目的。
絮凝剂PAM：全名为聚丙烯酰胺，该产品的分子能与分散于溶液中的悬浮粒子架桥吸附，有着极强的絮凝作用。该产品俗称絮凝剂或凝聚剂，是线状高分子聚合物，分子量在300-2500万之间，固体产品外观为白色粉颗，液态为无色粘稠胶体状，易溶于水，几乎不溶于有机溶剂。应用时宜在常温下溶解，温度超过150℃时易分解。属非危险品、无毒、无腐蚀性。固体PAM有吸湿性、絮凝性、粘合性、降阻性、增稠性、同时稳定性好。
表2-4  项目物料平衡一览表一览表
	序号
	原料
	产品及固体废物

	
	名称
	年用量（t）
	名称
	年产量（t）

	1
	轮毂
	5250
	轮毂
	5224

	2
	
	
	颗粒物
	0.575

	3
	
	
	除尘灰
	10.925

	4
	
	
	沉泥
	14.5

	5
	合计
	5250
	合计
	5250


2.5、产品方案
本项目建设完成后年处理轮毂30万件。
表2-5  产品方案
	序号
	名称
	年产量
	产品样式
	用途
	执行标准

	1
	轮毂
	30万件
	[image: a8b7656f55e12a1e8357a105173c998]
	返回戴卡公司
	GB/T 22436-2008、JB/T14580-2023


2.6、水资源及能源消耗情况
（1）给排水
①给水
本项目生产用水主要为清洗用水、环保抛光打磨湿式一体机补充用水和生活用水。清洗用水新鲜水用水量为 1.2m3 /d（360 m3/a），环保抛光打磨湿式一体机循环水量为 4 m3/d，补充用水量为 0.3 m3/d （90m3/a），水磨机循环水量为29.5m3/d ，补充用水量为0.5m3/d（150m3/a），破乳剂、絮凝剂配制溶液用水量为0.0000015m3/d （0.00045m3/a）。
员工生活用水量参照《生活与服务用水定额 第2部分：服务业》（DB13/T5450.1-2021）中“服务业用水定额（写字楼）”，用水定额 20L/（人·d），项目员工94人，全年工作300天，计算得生活用水量为 1.88 m3/d（564m3/a）。
由此可计算出项目新鲜水用量为3.8800015m3/d（1164.00045m3/a）。项目用水全部取自城市供水管网。
②排水
环保抛光打磨湿式一体机废水经三级沉淀池沉淀后的清水回用于环保抛光打磨湿式一体机，补充水全部通过蒸发和压滤损耗；水磨机废水经三级沉淀池沉淀后的清水回用于环保抛光打磨湿式一体机，循环使用不外排，补充水全部通过蒸发损耗；清洗废水经“破乳-絮凝-沉淀”处理后经污水管网最终排入秦皇岛市第三污水处理厂（沉淀池沉淀后的沉泥作为一般固废外售）。企业生活污水产生系数取0.8，计算得产生量为1.504m3/d（451.2m3/a）， 经化粪池处理后经市政污水管网排入秦皇岛市第三污水处理厂。
给排水情况具体如下： 
表2-6    项目给排水核算情况一览表
	类别
	进水
	出水
	去向

	
	新鲜用水量
	循环量
	损耗量
	排水量
	

	
	m3/a
	m3/d
	m3/a
	m3/d
	m3/a
	m3/d
	m3/a
	m3/d
	

	生活污水
	564
	1.88
	/
	/
	112.8
	0.376
	451.2
	1.504
	秦皇岛市第三污水处理厂

	除尘废水
	90
	0.3
	1200
	4
	90
	0.3
	/
	/
	/

	水磨机
	150
	0.5
	8850
	29.5
	150
	0.5
	/
	/
	三级沉淀池

	破乳剂、絮凝剂配制用水
	0.0000015
	0.00045
	/
	/
	/
	/
	0.0000015
	0.00045
	最终排入秦皇岛市第三污水处理厂

	清洗废水
	360
	1.2
	/
	/
	30
	0.1
	330
	1.1
	秦皇岛市第三污水处理厂

	合计
	1164.0000015
	3.88045
	10050
	33.5
	382.8
	1.276
	781.2000015
	2.60445
	/


[image: 1757162800842]
图2-1 项目水平衡图    m³/d
2.7 供电
本项目用电由开发区电力公司提供，年用电量为40万kwh。
2.8供暖
本项目供暖采用空气能供热。
2.9平面布置合理性
本项目租用戴河国际产业园13号厂房（一层），入口位于厂房东侧，设备沿厂房南侧依次布置，中部为过道，厂房内设置原料区、成品区、打磨抛光区、清洗区、质检区，各功能区相对集中布置，做到布局紧凑，既满足生产工艺要求，又方便经营管理，平面布局基本合理，项目厂区具体平面布置见附图3。

	







工艺流程和产排污环节

























工艺流程和产排污环节














	施工期：
1、噪声
施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
表2-7   建筑施工场界环境噪声排放标准
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)

	70
	55


2、废气
施工期扬尘排放浓度限值执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）。
表2-8   扬尘无组织排放监控浓度限值
	控制项目
	控点浓度限值（μg/m3）
	达标判定依据（次/天）

	PM10
	80
	≤2

	*指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值，当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150ug/m3时，以150ug/m3计。


3、固体废物 
施工期固体废物为建筑垃圾，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。
运营期：
主要工艺流程说明：
本项目不含喷砂、酸洗、喷漆、喷涂、电镀等表面处理工序。
（1）来料外观检验
本项目来料为戴卡公司铸造、锻造的轮毂，首先进行来料检查，检查轮毂表面是否有划伤等缺陷，良品即进入下一个工序，不良品退回甲方处理。不良品率小于 1%。
此工序无污染物产生。
（2）角枪打磨
使用角磨机或砂纸对轮毂窗口进行粗打磨，去除表面金属毛刺凸点凹坑。
此工序会产生粉尘、噪声和固废。
（3）电动开砂
使用电动研磨机配合砂轮片在去除毛刺凸点的基础上进行表面平整。砂轮片转速13000r/ min，打磨时间5-8分钟。抛光膏在13000转速的时候，温度在50℃左右，不会挥发有机废气，成分比较稳定。
此工序会产生粉尘、噪声和固废。
（4）研磨
使用气动研磨机配合砂轮片对轮毂进行粗抛光。
此工序会产生粉尘、噪声和固废。
（5）麻轮
麻轮均匀地涂抹抛光膏，调整转速使涂好绿色抛光膏的麻轮平稳、均匀地接触轮毂表面，有效去除轮毂表面的划痕和膜痕。
此工序会产生粉尘、噪声和固废。
（6）硬布轮
硬布轮均匀地涂抹抛光膏，调整转速使涂好抛光膏的硬布轮平稳、均匀地接触轮毂表面，有效去除残留的细微划痕和磨痕。
此工序会产生粉尘、噪声和固废。
（7）软抛
软布轮均匀地涂抹抛光膏，调整转速使涂好抛光膏的硬布轮平稳、均匀地接触轮毂表面，可完全去除硬抛后可能残留的任何细微细微痕迹、雾感或光圈，属于精抛光。
此工序会产生粉尘、噪声和固废。
（8）水磨
水磨机中加入锆球，利用锆球通过悬浮液渗透至轮毂表面微孔进行精密切削，使轮毂表面呈现镜面反射的效果。
此工序会产生噪声。
（9）清洗
清洗池中加入洗洁精，用浸透洗洁精水的海绵或软毛刷对轮毂进行清洗，用清水冲洗干净后，并用干净的纤维布擦干即可。
此工序产生生产废水。
（10）检验
对轮毂的外观、尺寸进行检验，确保产品符合质量标准。
（11）包装
检验合格的产品按照规定的包装要求进行包装，以便储存和运输。此工序在环保抛光打磨湿式一体机装置上进行
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G:废气 W:废水 S:固废 N:噪声
图2-2 工艺流程及排污节点图
本项目排污节点详见下表：
表2-9  本项目排污节点一览表
	类别
	污染源名称
	污染物
	治理措施

	废气
	打磨抛光
	颗粒物
	打磨抛光产生的粉尘采用负压收集后送至环保抛光打磨湿式一体机“多层水帘幕”过滤处理

	废水
	生产废水、职工生活
	pH、COD、SS、氨氮、BOD5、动植物油、石油类
	生产废水经“破乳-絮凝-沉淀”处理后经污水管网排入秦皇岛市第三污水处理厂；生活污水经化粪池进入市政污水管网，最终进入秦皇岛市第三污水处理厂

	噪声
	生产设备
	Leq
	减震基础+厂房隔声

	固体废物
	职工生活
	生活垃圾
	集中存放，由环卫部门统一处理

	
	一般固废
	生产活动
	废砂布
	集中存放，由环卫部门统一处理

	
	
	
	废麻轮
	

	
	
	
	废布轮
	

	
	
	
	废研磨片
	

	
	
	
	废包装物
	

	
	
	
	废滤布
	

	
	
	
	除尘灰
	统一收集后外售

	
	
	
	沉泥
	

	
	危险废物
	生产活动
	废润滑油
	统一收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处置

	
	
	
	废润滑油桶
	

	
	
	
	废机油
	

	
	
	
	废机油桶
	

	
	
	运输
	废铅酸电池
	


环保抛光打磨湿式一体机原理：
本设备内设四道除尘过滤装置，第一道水幕撞击混合式过滤，第二道水帘自激混合过滤。第三道喷淋雾化混合式过滤，第四道蜂窝湿帘、环保球、S曲挡板过滤及水雾分离。 
1）水幕过滤装置：打磨时含尘气体流向水幕墙并撞击水幕，这时效粗粉尘与水幕墙的水混合一体，随着水幕流到水池内，起到第一道过滤的效果。 
2）水帘自激过滤 ：打磨含尘气体再继续流向第二道水帘，吸风口高压作用下产生自激，让水飞溅和粉尘混合， 起到第二道过滤的效果。 
3）喷淋雾化混合式过滤：气体继续流向喷淋区，喷淋区内有双重喷淋产生大量密集的水雾，这时气体中的细微粉尘与密集的水雾混合，增加重量使水雾型成水滴，滴落到水池里，起到第三次过滤的效果。 
4）蜂窝湿帘、环保球、S曲挡板过滤装置：经过以上三道过滤再进入蜂窝湿帘或环保球或S曲挡板过滤装置，以上装置多层组成形成交错缝隙，净化气体在交错复杂的缝隙中窜梭，碰撞到挡板使气体中的细微粉尘与水雾粘凝球体上，形成水珠滴落到水池里，起到第四道过滤效果。
[image: 1753854567540][image: 19d01b99f3d8afef4678105372fa0f2]

图2-3 环保抛光打磨湿式一体机

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建，租赁现有厂房，厂房原有生产过程中未接到过环境投诉，无与项目有关的原有环境污染问题。

































[bookmark: _Toc18922]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
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	1、环境空气质量现状
（1）常规污染物监测数据
本项目位于河北省秦皇岛经济技术开发区，项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准。由于秦皇岛市生态环境局网站未完全公布2024年空气污染物指标变化情况，本评价引用秦皇岛市生态环境局网站《关于2023年12月份环境空气质量的通报》（秦气防领办〔2024〕2号）中开发区年度浓度数据，项目所在区域环境空气质量达标区判定情况见下表。
表3-1 秦皇岛经济技术开发区空气质量现状评价表
	污染物
	年度评价指标
	现状浓度/（μg/m³）
	标准值/（μg/m³）
	占标率/％
	达标情况

	SO2
	年平均值
	7
	60
	11.67
	达标

	NO2
	年平均值
	32
	40
	80.00
	达标

	CO
	24h平均值
	1.2mg/m³
	4mg/m³
	30.00
	达标

	O3
	8h平均值
	160
	160
	100.00
	达标

	PM10
	年平均值
	64
	70
	91.43
	达标

	PM2.5
	年平均值
	30
	35
	85.71
	达标


由表3-1可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单（二级）的限值要求。因此，开发区为达标区域。
（2）特征污染物监测数据
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，项目环评现状监测数据可充分利用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。本项目TSP的检测数据引用《宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司环境空气》检测数据。监测时间为2024年7月15日～7月17日，监测点位于宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司厂区东南，本项目西侧2.360km处，小于5km，因此补充监测数据符合评价要求。 
本项目特征污染物环境空气质量引用监测点位基本信息见表3-2。
表3-2 特征污染物环境空气质量引用监测点位基本信息表
	监测点名称
	监测点坐标
	监测因子
	监测时段
	相对本厂区方位及距离

	
	北纬
	东经
	
	
	

	宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司厂区东南
	39°55′42.243″
	119°27′38.855″
	TSP
	2024年7月15日～7月17日
	西侧2.360km


监测分析方法 按照《空气和废气监测分析方法》（第四版）、《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境空气质量标准》（GB3095—2012）有关规定和要求执行。
表3-3 监测方法及检出限一览表
	检测项目
	分析方法来源
	仪器名称/型号/编号
	检出限

	TSP
	《环境空气 总悬浮颗粒物的定 重量法》HJ1263-2022
	AUW120D.EXP型分析天平
/140525
HFB-F7恒温恒湿间/1803198崂应 2051型智能24 小时/TSP综合采样器/164111
	7ug/m³


表3-4 特征污染物环境质量现状监测结果表
	污染物
	监测点
	平均时间
	标准值
（μg/m³）
	浓度范围
（mg/m³）
	最大浓度占标率（%）
	超标率（%）
	达标
情况

	TSP
	宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司厂区东南
	日平均
	300
	0.201-0.244
	81.33
	0
	达标


根据引用监测结果，TSP可满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）要求。
2、声环境质量现状  
项目所在区域环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准，项目50m内无声环境保护目标。
3、地表水
不涉及。
4 地下水、土壤
区域地下水质量良好，满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ级标准要求；区域土壤质量良好，满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）第二类用地筛选值要求。
5、生态环境
本项目不新增用地，且用地范围内及周边均无生态环境保护目标。故不进行生态环境现状调查。

	环境
保护
目标
	1、大气环境
本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等保护目标，存在农村地区中人群较集中的区域，具体情况见下表。
表3-5  大气环境保护目标一览表
	名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	烟台山村
	119.484733 
	39.932298 
	居民
	大气环境
	二类
	NW
	360


2、声环境
厂界外50米范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水环境保护目标为厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
本项目厂界外500米范围内无上述特殊地下水资源。
4、生态环境
本项目在现有厂区内建设，不新增用地，无生态环境保护目标。

	
污染物排放控制标准
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	一、施工期：
1、噪声
施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。
表3-6 建筑施工场界环境噪声排放标准
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)

	70
	55


2、废气
项目施工期扬尘排放浓度限值执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）；
表3-7 扬尘无组织排放监控浓度限值
	控制项目
	控点浓度限值（μg/m3）
	达标判定依据（次/天）

	PM10
	80
	≤2

	*指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值，当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150ug/m3时，以150ug/m3计


2、 运营期：
[bookmark: _Toc86673828][bookmark: _Toc86673977]1、废气
（1）无组织废气
无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放限值，以及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（2021-10）中无组织排放浓度特别管控要求：0.3mg/m³。
表3-8  运营期大气污染物排放标准一览表  
	污染源
	污染物
	排放控制要求
	执行标准

	厂界无组织废气
	颗粒物
	1.0 mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB 19267-1996）表2中无组织排放限值

	
	
	0.3 mg/m3
	《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（2021-10）


2、废水
废水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准及秦皇岛市第三污水处理厂收水标准。
表3-9  废水水质标准限值
	项目
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准
	污水处理厂进水水质要求
	本项目执行标准值

	CODcr
	500
	450
	450

	BOD5
	300
	200
	200

	SS
	400
	275
	275

	NH3-N
	/
	36
	36

	pH
	6～9
	6～9
	6～9

	石油类
	20
	/
	20

	动植物油
	100
	/
	100

	阴离子表面活性剂
	20
	/
	20

	磷酸盐
	/
	/
	/


3、噪声
本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见下表。
表3-10  本项目厂界环境噪声排放执行标准  单位：dB(A)
	厂界
	声环境功能区类别
	时段
	排放限值
	标准来源

	厂界
	3类
	昼间
	65
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值

	
	
	夜间
	55
	


4、固体废物
一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十条要求，产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。















	
















总量
控制
指标














	根据《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》（环办综合函【2020】603号）及《关于进一步做好建设项目大气主要污染物排放总量指标审核管理工作的通知（冀环办字函[2020]247号））要求及秦皇岛市生态环境局《关于做好建设项目VOCs排放总量指标确认及管理的通知》，本项目不涉及锅炉，不涉及SO2、NOx的排放。结合建设项目污染物产生和排放特点项目污染物总量控制项目为：COD、NH3-N。
1、废水
项目生产废水和生活污水排放量为781.2000015m³/a，生产废水经“破乳-絮凝-沉淀”处理和生活污水经化粪池处理后均经市政污水管网最终排入秦皇岛市第三污水处理厂处理，因此采用企业废水总排放口排放标准及秦皇岛市第三污水处理厂出水标准作为排放标准分别核算COD、氨氮排放量。秦皇岛市第三污水处理厂出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，即COD≤50mg/L，氨氨≤5mg/L。
（1）项目采用企业废水总排放口排放标准核算 COD、氨氮排放量为：
COD：781.2000015m³/a×450mg/L×10-6＝0.352t/a。 
氨氮：781.2000015m³/a×36mg/L×10-6＝0.028t/a。
（2）项目采用污水处理厂出水标准核算废水COD、氨氮排放量为：
COD：781.2000015m³/a×50mg/L×10-6＝0.039t/a。 
氨氮：781.2000015m³/a×5mg/L×10-6＝0.0039t/a。
以污水处理厂进水指标核算：
本项目总量控制指标为氮氧化物0t/a、二氧化硫0 t/a、CODcr 0.352 t/a、氨氮0.028 t/a。
以污水处理厂出水指标核算：
本项目总量控制指标为氮氧化物0 t/a、二氧化硫0 t/a、CODcr 0.039 t/a、氨氮0.0039 t/a。





[bookmark: _Toc26585]
四、主要环境影响和保护措施
	













施工期环境保护措施














	项目租用现有空厂房，无拆除工序，无土建施工，仅进行简单的设备安装，不会产生明显的扬尘，且设备在夜间不进行搬运、安装，本项目工程量小，施工期较短，在施工期间，通过合理组织安排，加强管理等措施，对周围环境影响较小。
1、废水
施工期废水主要为设备安装人员的生活污水，施工人员较少，且施工期短，利用厂区内现有化粪池处理。
2、噪声
项目施工期设备安装产生的施工噪声主要来自于电钻、电焊机等。 根据类比调查，工程施工期主要噪声源声压级为 90~110dB（A）。项目施工期拟采取以下控制措施：
（1）合理安排施工时间，禁止夜间22:00-6:00施工；
（2）设备装卸、搬运严禁抛掷；
（3）加强施工人员管理，文明施工，禁止高声喧哗。
通过采取措施后，施工期噪声对环境影响较小。
3、固废
项目施工期产生的固体废物主要为设备安装人员生活垃圾以及废包装材料。生活垃圾分类收集后由环卫部门定期清运处理；废包装材料集中收集后外售废品回收站。施工期固废不会对周边环境产生明显影响。
4、生态环境
根据现场调查，车间、厂区地面已硬化，项目施工期主要涉及设备安装等工序，项目对区域生态环境无明显影响。
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	1、大气环境影响分析
1.1、核算源强情况
本项目产生的废气主要为：打磨、抛光产生的颗粒物废气。
本项目打磨工序会产生颗粒物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33-37 ，431-434 机械行业系数手册”中可知，打磨抛光工序颗粒物的产污系数为2.19kg/吨-原料。
根据企业提供资料，本项目原料轮毂年用量为5250t/a，则颗粒物废气产生量为11.50t/a。本项目设置40个打磨抛光工位，设备不会同时作业，利用20台环保抛光打磨湿式一体机处理打磨抛光废气，每台环保抛光打磨湿式一体机可以同时处理2台打磨抛光设备废气，处理后车间内无组织排放。环保抛光打磨湿式一体机收集效率95%，则处理后的颗粒物排放量为0.575t/a。     
表4-1  废气无组织产排污情况一览表
	项目
	颗粒物

	无组织产生量（t/a）
	11.50

	产生速率（kg/h）
	1.60

	处理技术（措施）
	环保抛光打磨湿式一体机

	处理效率（%）
	95%

	无组织排放量（t/a)
	0.575

	无组织排放速率（kg/h)
	0.080


厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2限值和《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（2021-10）中要求。
1.2无组织废气影响预测
本项目采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的估算运营期环境影响和保护措施模式（AERSCREEN）对厂界浓度进行预测。根据预测结果，无组织废气颗粒物最大落地贡献浓度为54.206 ug/m³，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2厂界无组织排放限值及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（2021-10）：300 μg/m3。因此，项目无组织排放的废气对周围环境影响不大。
本项目距村庄约360m，到达烟台山村的颗粒物浓度为11.64ug/m³，满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，对村庄影响不大。
1.2监测要求
按照国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保部门的要求，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）以及《排污许可证申请 与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）中无组织废气排放监测项目、最低监测频次，结合本项目生产特点及污染物排放特征制定监测方案，环境监测的主要工作内容如下：
表4-2  废气监测计划一览表
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行排放标准

	厂界
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2以及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（2021-10）中无组织排放浓度特别管控要求


1.3大气防护措施论证
本项目购置环保抛光打磨湿式一体机20台，每台环保抛光打磨湿式一体机可以同时连接处理2台打磨抛光设备产生的废气，由于生产过程中打磨抛光工序共设置40个工位，所有打磨抛光设备不会同时启动，且打磨面积较小，20台环保抛光打磨湿式一体机可满足使用。
根据《汽车工业污染防治可行技术指南》（HJ 1181-2021）和《排污许可证申请 与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）中“表 25 汽车 制造业废气污染治理推荐可行技术清单”，符合性分析见下表。
表4-3  废气治理可行性分析表
	标准/规范
	产污环节
	主要污染
物
	可行技术
	本项目拟采
用技术
	符合性分
析

	《排污许可证申请 与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）
	预处理
	颗粒物
	湿式除尘
	环保抛光打磨湿式一体机
	符合


结合《工贸企业粉尘防爆安全规定》，铝镁等金属粉尘采用负压方式除尘，具备防爆控制箱、漏电保护装置、水位监测、水流量监测、氢气报警等功能，车间通风良好，有效消除了抛光打磨粉尘爆炸的危险。
1.4非正常工况
非正常生产排污包括开车、停车、检修和非正常工况的污染物排放，如工艺设备和环保设施不能正常运行时污染物的排放等。在某些非正常生产工况时，污染源强会发生很大的变化，致使污染物产生量在短期内大幅增加。
（1）停电、停气故障
项目生产使用电能。停电即停止运行。污染物即停止产生，不会对周边环境造成较大影响。
（2）生产线故障
项目生产线故障时物料停留在生产设备上，会有部分废气逸散，对环境造成影响。
（3）环保设施故障
项目涉及的环保设施主要包括废气治理设施，当环保设施发生故障时，可能会有废气超标外排，造成环境污染。
表4-4 项目非正常工况大气污染物源强表
	污染源
	主要污染物
	非正常排放的原因
	速率
（kg/h）
	排放量
（t/a）
	措施
	单次持续时间（h）
	年发生频率

	打磨抛光
	颗粒物
	环保设施故障
	1.597
	11.50
	加强集气效率等措施
	0.5
	1


建议：建设单位在正常生产时应合理安排环保设施的检修时间，同时应加强各环保设施的日常维护的保养。
1.5大气环境防护距离
本项目运行时，会有废气排放。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)中的规定，对无组织排放的有毒有害气体应计算设置大气环境防护距离。根据预测结果可知，项目无组织排放的污染物最大落地贡献浓度均未超过环境质量浓度限值，因此项目无需设置大气防护距离。
综上，本项目废气治理设施采用了排污规范中的可行性技术，废气经治理后可以稳定达标排放，项目实施后对大气环境影响较小。
2、声环境影响分析
2.1预测模式
（1）单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式
户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 



式中：——预测点处声压级，dB；

——参考位置r0处的声压级，dB；

——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

——几何发散引起的衰减，dB；

——地面效应引起的衰减，dB；

——大气吸收引起的衰减，dB；

——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

——其他多方面效应引起的衰减，dB。
（2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式
室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。
①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：



式中：——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；

——声源到靠近围护结构某点处的距离，m；

——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中 
心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；




——房间常数，，为房间内表面面积，㎡，为平均吸声系数。

②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带叠加声压级：




式中：——靠近围护结构处室内N个声源倍频带的叠加声压级，dB；



——室内声源倍频带的声压级，dB；

——室内声源总数。
③计算出室外靠近围护结构处的声压级：




式中：——靠近围护结构处室外N个声源倍频带的叠加声压级，dB；


——围护结构倍频带的隔声量，dB；
④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。


⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。

假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为。预测点的声级按照下述公式进行预测：


当时，（即按面声源处理）；


当时，（即按线声源处理）；


当时，（即按点声源处理）；
（3）计算总声压级
①计算本工程各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值







设第个室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为；第个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（）为:
[image: ]

②预测点的噪声预测值



式中：——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

——预测点的背景值，dB（A）。
2.2噪声源参数的确定
根据各企业以及使用同类型设备企业的调研，企业主要设备噪声源强见下表。由表可知，主要生产设备的噪声源为75-100dB(A)。
建设项目所处区域的年平均风速1.82m/s、主导风向为西南风、年平均气温12.74℃、年平均相对湿度60%、大气压强1050KPa。
企业主要设备噪声源强见下表：
表4-5-1  室内主要设备噪声源强表
	序号
	名称
	数量
	噪声
源强dB(A)
	治理
措施
	建筑物插入损失dB(A)
	室内吸声量dB(A)
	治理后源强dB(A)
	坐标位置
	到厂界障碍物数量
	树林、灌木分布情况
	地面覆盖情况

	1
	自动水磨机
	20
	85
	基础减振、
距离衰减、
厂房隔声、
加强管理
	25
	10
	50
	{30.7,35.67,1}
	东侧5道墙壁；南侧1道墙壁；西侧1道墙壁；北侧5道墙壁
	种植低矮灌木
	水泥
硬化

	2
	角磨机
	10
	90
	
	25
	10
	55
	{15.83，26.05，1}
	
	
	

	3
	环保抛光打磨湿式一体机
	20
	90
	
	25
	10
	55
	{3.6，12.94，1}
	
	
	

	4
	压滤机
	1
	75
	
	25
	10
	40
	{-9.52，0.7，1}
	
	
	

	5
	循环水泵
	1
	90
	
	25
	10
	55
	
	
	
	

	6
	打磨机
	1
	90
	
	25
	10
	55
	{-37.49，-28.15，1}
	
	
	

	7
	研磨机
	16
	90
	
	25
	10
	55
	{34.19，26.05，1}
	
	
	

	8
	麻轮机
	4
	90
	
	25
	10
	55
	{14.96，10.31，1}
	
	
	

	9
	硬布机
	2
	90
	
	25
	10
	55
	{-6.89，-16.78，1}
	
	
	

	10
	软抛机
	2
	90
	
	25
	10
	55
	{-28.75，-36.02，1}
	
	
	


表4-5-2  室外主要设备噪声源强表
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强（声功率级/dB(A)）
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X，Y，Z
	
	
	

	1
	螺杆式空气压缩机
	1
	{30.62，-1.29，1}
	100
	基础减振，
距离衰减
	昼夜


按照噪声预测模式，结合噪声源到各预测点距离和各现状监测点的监测值，通过计算，项目各噪声源对四周厂界的噪声贡献值见下表。结果见下表。
表4-6  项目建成后厂界噪声预测结果一览表  单位：dB(A)
	预测点
	噪声标准dB（A）
	噪声贡献值dB（A）
	超标和达标情况

	
	昼间
	夜间
	
	昼间
	夜间

	东厂界
	65
	55
	47.52
	达标
	达标

	西厂界
	65
	55
	44.22
	达标
	达标

	南厂界
	65
	55
	48.52
	达标
	达标

	北厂界
	65
	55
	44.15
	达标
	达标


本项目对产生噪声设备采取了基础减振、厂房隔声等措施，风机加装隔声罩，再经距离衰减后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。因此，项目运营期噪声对声环境的影响较小。
2.2监测要求
按照国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保部门的要求，参照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》 (HJ 971-2018)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》(HJ 1301-2023)中噪声监测项目、最低监测频次，结合本项目生产特点及污染物排放特征制定监测方案，环境监测的主要工作内容如下。
表4-7  监测要求一览表
	监测项目
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	噪声
	东、西、南、北厂界外1米
	等效A声级
	每季度一次


3 水环境影响分析
3.1 污染物产排情况
本项目废水主要为清洗废水和生活污水，产生量为 781.2000015 m3/a，清洗废水经“破乳-絮凝-沉淀”处理，生活污水经化粪池处理后，均经市政污水管网排放至秦皇岛市第三污水处理厂进行处理。经类比其他企业中废水的产生情况，本项目各污染物的排放浓度和排放量详见下表。
表4-8 本项目生产及生活各类废水污染物排放情况一览表
	产污
环节
	废水产生量t/a
	污染物
	产生量
t/a
	产生浓度mg/L
	污染治理设施
	去除效率
	排放量
t/a
	排放
浓度mg/L
	排放口
	排放方式
	排放口类型
	排放去向

	清洗废水、生活污水
	781.2000015
	COD
	0.273
	350
	“破乳-絮凝-沉淀”、化粪池
	25%
	0.205
	262.5
	DW001
	间接排放
	一般排放口
	经市政污水管网排至秦皇岛市第三污水处理厂集中处理

	
	
	BOD5
	0.141
	180
	
	30%
	0.099
	126
	
	
	
	

	
	
	SS
	0.172
	220
	
	50%
	0.086
	110
	
	
	
	

	
	
	氨氮
	0.017
	22
	
	10%
	0.015
	19.8
	
	
	
	

	
	
	动植物油
	0.078
	100
	
	30%
	0.055
	70
	
	
	
	

	
	
	石油类
	0.016
	20
	
	30%
	0.011
	14
	
	
	
	

	
	
	阴离子表面活性剂
	0.016
	20
	
	50%
	0.011
	14
	
	
	
	

	
	
	pH
	/
	6-9（无量纲） 
	
	/
	/
	6-9（无量纲） 
	
	
	
	


3.2 排放口情况
本项目清洗废水经“破乳-絮凝-沉淀”处理，生活污水经化粪池处理后，均经市政管网排放至秦皇岛市第三污水处理厂进行处理，为间接排放。排口在厂区内（编号DW001），排放规律为：间断排放，排放期间流量稳定。排放口类型：一般排放口。
3.3 依托污水处理站及污水处理厂可行性分析
本项目废水主要为生产废水和生活污水。最终进入市政管网最后入秦皇岛市第三污水处理厂。
秦皇岛市第三污水处理厂设计处理能力为12万m³/d，于2001年投产运行，主要接纳开发区及海港区西部的生产、生活污水。目前日处理污水量5万m³～6.2万m³左右。该污水处理厂选用活性污泥法处理工艺，进水水质要求满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准，出水水质满足《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002） 中一级 A 标准，目前园区已与秦皇岛市第三污水处理厂连接，依托处理可行。依据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》 (HJ 971-2018)和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）标准，废水监测要求见表4-9。
表4-9  监测要求一览表
	监测项目
	监测点位
	地理坐标
	监测因子
	监测频次

	废水
	DW001 废水总排口
	北纬39°92' 72.17"；东经119°41' 18.29"
	pH、CODcr、氨氮
	1次/季度

	
	
	
	悬浮物、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、BOD5、磷酸盐
	1次/半年


4 固废环境影响分析
4.1 生活垃圾
本项目员工生活垃圾按照0.5kg/人.d计算，本项目共94人，年工作300天，则共产生生活垃圾14.1t/a，生活垃圾由环卫部门定期清运。
4.2一般工业固体废物
本项目生产过程中产生的固废主要为废砂布、废麻轮、废布轮、废研磨片、废包装物、废滤布、沉泥。
表4-10   一般固体废物产生情况汇总表
	序号
	废物名称
	废物类别
	废物代码
	产生量（t/a）
	产生工序及装置
	形态
	暂存措施
	产废周期
	污染防治措施

	1
	废砂布
	一般工业固体废物
	SW59
900-099-S59
	0.005
	打磨
	固态
	一般固废暂存区
	1次/d
	统一收集后由环卫部门定期清运

	2
	废麻轮
	
	SW59
900-099-S59
	0.035
	打磨
	固态
	
	1次/d
	

	3
	废布轮
	
	SW59
900-099-S59
	0.026
	打磨
	固态
	
	1次/d
	

	4
	废研磨片
	
	SW59
900-099-S59
	0.003
	打磨
	固态
	
	1次/d
	

	5
	废包装物
	
	SW17
900-099-S17
	0.05t
	原辅材料包装
	固态
	
	1次/周
	

	6
	废滤布
	
	SW59
900-099-S59
	1.5t
	压滤机
	固态
	
	1次/a
	

	7
	除尘灰
	
	SW17
900-001-17
	10.925
	打磨、抛光
	固态
	
	1次/月
	统一收集后外售

	8
	沉泥
	
	SW07
900-099-S07
	14.50
	打磨、抛光、沉淀池
	半固态
	
	1次/a
	


一般工业固体废物贮存（处置）场图形符号的设置按《环境保护图形标志  固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）执行，且一般工业固废堆存时，进行半封闭式围挡，在固废进出库时做好台账。
管理台账要求：
根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（2021-12-30），本项目一般固体废物管理台账要求如下：
（1）一般工业固体废物管理台账实施分级管理；
（2）鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。地方和企业自行开发的电子台账要实现与国家系统对接。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账；
（3）台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责；
（4）产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称；
（5）产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责；
（6）鼓励有条件的产废单位在固体废物产生场所、贮存场所及磅秤位置等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。
4.3、危险废物
本项目危险废物主要为废润滑油、废润滑油桶、废铅酸电池。危险废物收集后暂存在危险废物暂存间内定期交由有资质单位进行处置。
表4-11 工程分析中危险废物汇总表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量（吨/年）
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险
特性
	污染防治措施

	1
	废润滑油
	HW08
	900-214-08
	0.03
	设备维护
	液态
	矿物油
	矿物油
	1次/a
	T，I
	贮存于新建的3m2的危废间内，由有资质单位运输并处置

	2
	废润滑油桶
	HW08
	900-249-08
	0.01
	设备维护
	固态
	矿物油
	矿物油
	1次/a
	T，I
	

	3
	废机油
	HW08
	900-214-08
	0.001
	设备维护
	液态
	矿物油
	矿物油
	1次/a
	T、I
	

	4
	废机油桶
	HW08
	900-249-08
	0.001
	设备维护
	固态
	矿物油
	矿物油
	1次/a
	T、I
	

	5
	废铅酸电池
	HW31
	900-052-31
	0.02
	叉车
	固态
	铅等
	铅
	1次/a
	T
	


4.3.1危险废物贮存场所环境影响分析
项目危险废物暂存间所在地不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下 的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点，选址满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求。
项目危废暂存间位于厂房外东南侧，总面积为 3m2，主要用于存放本项目所产生的危险废物。项目危险废物产生量较小，危废暂存间满足临时贮存要求。
危废间建设要求
危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，采取了必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，危废间地面和墙体采用坚固的材料建造，表面无裂缝。危废暂存间地面、1.0m高墙裙采取防渗措施，防渗层为至少 2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10cm/s）。项目危废贮存过程通过桶装加盖密闭的方式，控制大气污染物排放。同时采取技术和管理措施防止无关人员进入。最终定期交由有资质的危险废物处置单位处置。危险废物按危废相关标准要求进行收运管理，并做好交接记录台账，并按危险废物转移“五联单”要求留档。
项目危废间总面积为3m2，主要用于存放各类危废。危废间最大存储量约1t/a，本项目危险废物最大产生量为0.062t/a，可以满足本项目危废的存储。
危险废物的堆放要求
1、堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；
2、衬里放在一个基础或底座上；
3、衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围；
4、衬里材料与堆放危险废物相容；
5、在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统；
6、应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里；
7、危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量；
8、危险废物需防盗、防渗、防雨；
9、产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计废物堆里；
10、不相容的危险废物不能堆放在一起；
11、总贮存量不超过300kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。
危险废物台账要求
1、产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。
2、产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。
3、危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账，危险废物管理台账保存期限不少于10年台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责，并根据主管部门要求进行公开。
4.3.2运输过程环境影响分析
危险废物从设备产生后，直接装入专业容器内，密封后运至危废间。要求危险废物由产生点至危废间的运输过程，应严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》的要求进行。危废间位于厂房内，危险废物产生点距离危废间的最远距离不建议超过100m左右。由于装有危险废物的容器保持密封，由专用车辆运输，危险废物产生点距离危废间较近，危险废物从产生点至贮存库的运输过程不会对周边环境造成不利影响。
4.3.3危废暂存间建设可行性分析
表4-12  危险废物贮存情况表
	序号
	贮存场所名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	贮存方式
	占地面积
	位置
	贮存
能力
	贮存
周期

	1
	危废
暂存间
	废润滑油
	HW08
	900-214-08
	桶装
	3m2
	厂房外东南角
	1t
	年

	2
	
	废润滑油桶
	HW08
	900-249-08
	堆排
	
	
	
	

	
	
	废机油
	HW08
	900-214-08
	桶装
	
	
	
	

	
	
	废机油桶
	HW08
	900-249-08
	堆排
	
	
	
	

	3
	
	废铅酸电池
	HW31
	900-052-31
	箱装
	
	
	
	


表4-13  危险废物暂存间选址与（GB18597-2023）文件分析一览表
	序
号
	危险废物贮存污染控制标准
（GB18597-2023）
	项目危险废物暂存间情况

	选址符合性分析

	1
	贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。
	项目危险废物暂存间位于厂房内，满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。

	2
	集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。
	不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。

	3
	贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
	项目危废间位于厂房内，选取位置不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最新法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。

	4
	贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。
	本项目最近敏感目标为厂界西北侧烟台山村，有其他公司生产车间相隔，不会对其产生影响。

	防腐防渗符合性分析

	5
	贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施可根据危险废物特性采取措施。过道、隔板或隔墙等方式。
	项目设危废暂存间，各类危险废物分区贮存。

	6
	在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10(二者取较大者]：用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
	在贮存库内贮存液态危险废物，具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10(二者取较大者)：收集设施容积满足渗滤液的收集要求。

	7
	贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味空气净化设施：气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。
	本项目危废间不贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物


综上所述，本项目危废间建设满足相关要求。
4.4综述
综上所述，只要企业在项目建成后落实上述固废处理措施，做到及时清运，则固废不会对环境造成较大影响。项目所有固体废物均得到了合理处置，对周围环境影响较小。
5、地下水、土壤
本项目车间、危废间地面按照要求进行防腐防渗处理后，无地下水、土壤污染途径，不会对地下水和土壤的产生影响。
6、环境风险
环境风险是指突发性事故对环境(或健康)的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
6.1风险识别
根据本项目的特点，本项目主要风险为打磨抛光产生的粉尘浓度达到爆炸下限时遇火星爆炸风险，粉尘在爆炸极限范围内，遇到热源(明火或温度)，火焰瞬间传播于整个混合粉生空间，化学反应速度极快，同时释放大量的热，形成很高的温度和很大的压力，系统的能量转化为机械功以及光和热的辐射，具有很强的破坏力。
国内外的研究成果表明，这些条件一般有三种：(1)可燃性粉尘以适当的浓度在空 气中悬浮，形成人们常说的粉尘云；(2)有充足的空气和氧化剂；(3)有火源或者强烈振动与摩擦。
粉尘与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)附录E指出：铝粉尘云引燃温度是590℃、爆炸下限浓度37~50g/m³。
本项目建设1条打磨抛光生产线，打磨抛光产生的少量粉尘经引风机装置抽送至环保抛光打磨湿式一体机处理，车间安装通风换气设施，根据源强预测，打磨抛光粉尘产生浓度为0.05mg/m³，95%以上进入除尘器处理，剩余部分经车间稀释扩散后，浓度小于0.05mg/m³，更远小于铝粉尘爆炸下限浓度。
环保抛光打磨湿式一体机具备防爆控制箱、漏电保护、水流量监测、氢气报警和氢气自动排放、故障报警等功能，将生产过程产生的粉尘有效收集，并将打磨抛光产生的火花在环保抛光打磨湿式一体机内彻底消灭，实现了除尘和粉尘防爆安全的双重效果。具体说明详见附件说明书。
6.2风险物质
本项目主要风险物质详见下表。
根据导则中附录C可知，当Q＜1时，项目风险潜势为Ⅰ，确定该项目环境风险评价等级为简单分析。
表4-14 环境风险评价工作等级划分表
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录B和附录C，对本工程中涉及的各种危险物质进行计算分级，并判断项目环境风险潜势。
表4-15  主要风险物质一览表
	序号
	危险废物名称
	风险单元/工序
	全厂最大储存量q（t）
	临界量Q（t）
	q/Q

	1
	润滑油
	原材料区
	0.3
	2500
	0.00012

	2
	机油
	
	0.005
	2500
	0.000002

	3
	废润滑油
	危废间
	0.03
	50
	0.0006

	4
	废润滑油桶
	
	0.01
	50
	0.0002

	5
	废机油
	
	0.001
	50
	0.00002

	6
	废机油桶
	
	0.01
	50
	0.0002

	7
	废铅酸电池
	
	0.02
	50
	0.0004

	Q值合计
	0.001542


根据上表得本项目危险物质数量与临界值比值Q=0.001542＜1。则本项目风险潜势为 Ⅰ，只需对项目展开简单分析。
6.3风险防范措施
针对本项目可能产生的风险类别，建设单位应考虑采取一系列防范措施，为进一步减少风险事故可能产生的环境影响，建议在采取预防措施基础上加强以下风险防范措施及管理要求。
本项目环境风险主要分布在原材料区和危废间，主要风险情况详见下表。
表4-16  项目环境风险情况一览表
	事故分类
	事故发生地点
	事故发生原因

	机油、润滑油由于某种原因发生泄露引发的环境污染事故
	原材料区
	①未按有关规范、规定和标准执行，地形地质、储存条件、施工和运行等因素；②运行期间调控和监控系统工作不正常，致使初级事故不能及时发现;③安全措施不周密，管理制度不严密，人员培训不够；④其他

	危险废物由于某种原因发生泄露、火灾引发的环境污染事故
	危废间
	


本项目环境风险识别汇总如下。
表4-17  项目环境风险识别一览表
	序号
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	储存
单元
	原材料区
	机油、润滑油
	泄露；火灾导致的伴生/次生污染排放
	大气、地下水、土壤
	周边环境

	2
	
	危废间
	危险废物
	泄露；火灾导致的伴生/次生污染排放
	大气、地下水、土壤
	


围绕危险物质的运输、储存及使用过程存在风险进行管理，采取相应的防范措施。
（1）生产运行过程中过程中的火灾防范措施
①加强危废的储存管理，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定要求。
②机油、润滑油存放在通风良好、干燥无火源、远离热源、不易受损的地方，不能与易燃易爆、氧化物或有毒物质放在一起，存放区域应贴有明显的名称和安全提醒标识牌，根据安全应急管理相关要求。
③落实责任制，危废间分设负责人看管巡查，确保隐患及时发现。
（2）火灾有毒有害气体的防范措施
①加强安全教育培训和宣传，加强对从业人员的专题教育，进一步提高企业管理者、操作人员的安全意识防范知识和应急救援的水平。
②加大安全生产的投入，在强化安全教育、提高安全意识的同时，在可能产生火灾的场所设置火灾报警仪，配备灭火器、防毒面具、救护带、有害气体检测仪器等应急物资。
③建立健全火灾事故应急救援预案，落实针对性的应急救援组织、救援人员、救援器材，并定期组织演练。
（3）突发环境事件应急预案
建设单位应根据有关规定制定企业的环境突发事件应急预案并备案，当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如有必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。
表4-18  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	秦皇岛万邦零部件加工有限公司

	建设地点
	河北省
	秦皇岛市
	经济技术开发区
	/

	地理坐标
	经度
	E119°29′22.484"
	纬度
	N39°55′47.625"

	主要危险物质及分布
	危险物质：废机油、废机油桶、废润滑油、废润滑油桶、废铅酸电池、润滑油、机油  
分布：危废间、原材料区

	环境影响途径及危害后果
	影响途径：泄漏、火灾、爆炸。
危害后果：危险废物、油类会对地下水、土壤环境造成污染；火灾爆炸会对人身安全及大气环境造成影响。

	风险防范措施要求
	（1）危废暂存间
为防止废油泄漏的风险，本项目危险废物暂存间地面进行防腐防渗处理，危废贮存桶下设置防渗托盘，防渗系数≤10-10cm/s，建筑材料与危险废物性质相容；危险废物暂存间设置为密闭厂房，具有防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防冲刷浸泡功能，危险废物暂存间按照《危险废物识别标志设置技术规范》 (HJ1276-2022)设置警示标志。
（2）环境风险防范制度及应急预案
本项目针对环境风险事故拟采取多种防范措施，可将风险事故的概率降至较低的水平，但概率不会降为零，一旦发生事故仍需采取应急措施，控制和减少事故危害。因此应制定相关防范管理制度，制定各项环保制度；对从业人员进行岗位职工教 育与培训，使他们均具备危险意识及如何应对危险的知识，并进行相关泄漏事故的教育；设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，由专门部门或人员负责管理；执行环境风险事故报告制度，一经发现风险事故，立即向企业负责人报告，并由负责人按照事故程度，决定是否上报当地政府或上级有关部门报告，并且不瞒报、漏报，及时组织进行处置。具体负责人员或部门统一指挥对事故现场的应急救援，并立即查明原因，提出对策，及时组织各方面力量处理泄漏事故，控制事故的蔓延和扩大；项目建设单位应成立本厂的突发环境事件应急小组指挥部，责任到人，确保应急小组分工明确，以有效应对突发事件的发生。
根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法 (试行) 》要求，企业应根据工程生产过程存在的风险事故类型，根据相关要求及时进行应急预案的编制。


6.4风险应急预案
依据“《河北省生态环境厅关于优化企事业单位突发环境事件应急预案备案的指导意见（试行）》(冀环应急[2025]26号)”，实行简化管理。
1)组织机构及职责
[bookmark: _GoBack]建设单位应设置专门机构负责项目的环境安全。其职责包括：
a负责统一协调突发环境事件的应对工作，负责应急统一指挥，同时还负责与外界保持紧密联系，将事态的发展向外部的支持保障机构发出信号，并及时将反馈信息应用于事故应急的领导和指挥当中。
b保证应对事故的各项资源，包括建立企业救援队，并与社会可利用资源建立长期合作关系：当建设单位内部资源不足、不能应对环境事故，需要区域内其他部门增援时出建设单位的环境安全管理部门提出增援请求。
c在事故处理终止或者处理过程中，要向公众及时、准确地发布反映环境安全事故的信息，引导正确的舆论导向，对社会和公众负责。
2)应急预案内容
a预防预警
预防与预警是处理突发环境事件的必要前提
根据突发事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，划分预警级别，并根据事态的发展情况和采取措施的效果，提高或者降低应急预警级别。
b应急响应
突发环境事件发生后，应立即启动并实施相应应急预案，及时向当地环保局、政府以及相关部门上报；同时，启动建设单位应急专业指挥机构；应急救援力量应立即开展应急救援工作；需要其他应急救援力量支援时，应及时向当地政府提出申请。
c应急处理
对各类环境事故，根据相应的救援方案进行救援的处理，综合分析突发环境事件污染变化趋势，预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。
d应急终止
应急终止须经现场救援指挥部确认，出现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。
应急状态终止后，建设单位应根据上级有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。
e信息发布
突发环境事件终止后，要通过报纸、广播、电视和网络等多种媒体方式，及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论，增强对于环境安全应急措施的透明度。
7、排污口规范化及管理规范
（1）落实按证排污责任 
根据《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》(生态环境部部令第11号)，秦皇岛万邦零部件加工有限公司属于名录中“三十三、汽车制造业-71 汽车零部件及配件制造-其他”，建设单位需在发生实际排污行为之前，按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求进行排污许可申请，为简化管理，不得无证排污或不按证排污。
（2）实行自行监测
依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。
（3）污水排放口、噪声排放源图形标志
污水排放口、噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志  排放口（源）》（GB15562.1-1995）执行。
（4）固体废物贮存（处置）场图形标志
固体废物贮存（处置）场图形符号分为提示图像符号和警告图像符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志  固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）执行。
危险废物标志应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）文件相关要求进行设置。
以上标志见下表。
表4-19  排污口图形标志
	序号
	提示图像符号
	警告图像符号
	名称
	功能
	备注

	1
	[image: 1753781118056]
	--
	雨水排放口
	表示雨水排放向外环境排放
	雨水

	2
	[image: U0{UD9N%{Y(14MBW0YHN~_A]
	[image: U0{UD9N%{Y(14MBW0YHN~_A]
	污水排放口
	表示污水向水体排放
	生产废水、生活污水

	3
	[image: 点击看大图及详细资料]
	[image: ]
	噪声源
	表示噪声向外环境排放
	噪声排放

	4
	[image: ]
	[image: ]
	一般工业固体废物
	一般工业固体废物储存区
	固体废物

	5
	--
	[image: 1693796159637]
	危险废物
	危废暂存间
	--


（5）排污口立标
A、污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，并设在醒目处。
B、重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。
（7）排污口管理
①管理原则
排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。与本项目有关的具体管理原则如下：
A、项目污染物的排放口必须规范化。
B、如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。
C、固废堆存时，应设置专用堆放场地，并有防扬散、防流失、对有毒有害固废堆放场地采取防渗漏措施。
②排放源建档
A、应使用国家统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。
B、根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。
8、清洁生产
本行业无国家及地方出具的行业清洁生产评价指标体系，本次环评从设备选取、生产工艺、污染物排放等方面进行分析：
（1）本项目生产加工工艺为同类项目生产厂家普遍采用，技术成熟、可靠；设备均选用国内先进水平装备。
（2）原材料的选取及产品在使用过程符合清洁生产对原材料和产品指标的要求，能源使用电能，为清洁能源。
（3）本项目选用噪音低、振动小的设备。
（4）产生的固废、生活垃圾均得到有效处理，实现了物料的资源化、无害化。
综上，本项目清洁生产水平处于国内先进水平。
9、碳排放影响分析
[bookmark: _Toc465954898]根据《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（秦皇岛市委、市政府2022年7月9日发布）相关要求，开展碳排放影响评价。
根据项目特点，碳排放核算范围包括购入电力产生的二氧化碳排放。
（1）购入电力
对于购入电力产生的二氧化碳排放，采用下式计算。
E电和热=AD电×EF电
式中：E电—购入使用电力产生的排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；
AD电—购入使用电量，单位为兆瓦时（MWh）；
EF电—电网排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/MWh）；
项目购入电力40万kW·h，二氧化碳排放量计算见下表。
表4-20  项目购入电力二氧化碳排放量计算表
	AD电（MWh）
	EF电（tCO2/MWh）
	E电（t）

	40
	0.7252
	29.008


综合上述计算，项目二氧化碳总排放量为29.008t/a。
减污降碳措施如下：
通过采用先进技术降低物料消耗、减少生产中各种污染物的产生和排放。工艺流程紧凑、合理、顺畅，最大限度地缩短中间环节物流运距，节约投资和运行成本。优化设备布置，缩短物料输送距离，使物料流向符合流程，尽量借用位差，减少重力提升。系统正常运转时，最大限度地提高开机利用率，减少设备空转时间，提高生产效率。投入设备自动化保护装置，减少人工成本，同时保证设备的正常运行、减少事故率。
项目主要工艺生产设备选型在保证技术先进、性能可靠的前提下，大多数采用节能型设备。主要用能设备选择具备技术先进性、高效性和可靠性、在国内外广泛使用的产品，使各生产系统在优化条件下操作，提高用能水平。从节能、环保角度出发，设计优先选用效率高、能耗低、噪声低的设备。
10、环境管理
为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情 况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理。 
落实国家和地方相关管理制度贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，建设项目的改造工程设计，应按照环境保护设计规范的要求，并依据经批准的建设项目环境影响报告表，在项目建设阶段、生产运行阶段及服务期满后向当地环境保护部门汇报各阶段的情况。
1）建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求进行排污许可申请，不得无证排污或不按证排污。本项目为三十三、汽车制造业 36——71.汽车零部件及配件制造367中的其他类，应为简化管理。
2）排污口规范化基本原则：向环境排放污染物的排污口必须规范化；排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。
排污口的技术要求：排污口位置须合理确定，按环监【1996】470 号文件要求规范化管理；排放污染物的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求布设。
3）建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。
4）建设项目竣工后，建设单位需组织查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，建设单位或者委托其他技术机构按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收规范等要求，编制竣工环境保护验收报告。验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组，建设项目配套的环境保护设施进行验收。
5）环保信息公开内容
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《企业事业单位环境信息公开办法》、《环境信息公开办法(试行）》的相关要求，企业应当及时、准确地公开企业环境信息，本项目环境信息公开的内容如下：
表4-21  环境信息公开一览表
	序号
	信息公开内容

	1
	企业环境保护方针、年度环境保护目标及成效。

	2
	企业年度资源消耗总量。

	3
	企业排放污染物种类、数量、浓度和去向。

	4
	企业环保投资和环境技术开发情况

	5
	企业环保设施的建设和运行情况。

	6
	企业在生产过程中产生的废物的处理、处置情况

	7
	与环保部门签订的改善环境行为的志愿协议；企业履行社会责任的情况

	8
	企业自愿公开的其他环境信息。


6）环境管理组织机构
设立控制污染、环境的法律负责人和相关的责任人，负责项目整个过程（包括施工期和运行期）的环境保护工作。
7）环境管理台账要求
将环保设备的运行情况、环保设备日常检查、环境事件等建立环境管理台账。 
8）环保设备及设施运行及维护费用保障计划
项目营运期主要运行费用为人工定期检修维护费等，运行费用较小，处于企 业可接受范围内。



[bookmark: _Toc28264][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	厂界
	颗粒物
	经环保抛光打磨湿式湿式一体机处理后车间内无组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中厂界无组织排放限值要求、同时执行《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（2021-10）中无组织排放浓度特别管控要求。

	地表水环境
	污水排放口
	pH、SS、COD、石油类、NH3-H、BOD5、动植物油、阴离子表面活性剂
	生产废水经“破乳-絮凝-沉淀”处理，生活污水经厂区内化粪池处理后均排入排入秦皇岛市第三污水处理厂
	废水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准及秦皇岛市第三污水处理厂收水标准

	声环境
	设备运行
	等效A声级
	基础减振、建筑隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般工业固体废物：废砂布、废麻轮、废布轮、废研磨片、废包装物、废滤布统一收集后交环卫部门处理，沉泥、除尘灰统一收集后外售。
危险废物：废润滑油、废润滑油桶、废机油、废机油桶、废铅酸电池属于危险废物，危废间暂存后委托有资质单位进行处理。
生活垃圾由环卫部门统一收集处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	重点防渗区：危废间，基础必须防渗，防渗层至少1m厚粘土层（渗透系数≤1×10-10cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s。
一般防渗区：车间地面：地面防渗层可采用抗渗混凝土（抗渗等级≥P6）或其它防渗性能等效的材料。

	生态保护措施
	本项目租用现有厂房建设，不会对周边生态环境造成破坏。

	环境风险
防范措施
	（1）危废暂存间
为防止废油泄漏的风险，本项目危险废物暂存间地面进行防腐防渗处理，危废贮存桶下设置防渗托盘，防渗系数≤10-10cm/s，建筑材料与危险废物性质相容；危险废物暂存间设置为密闭厂房，具有防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防冲刷浸泡功能，危险废物暂存间按照《危险废物识别标志设置技术规范》 (HJ1276-2022)设置警示标志。
（2）环境风险防范制度及应急预案
本项目针对环境风险事故拟采取多种防范措施，可将风险事故的概率降至较低的水平，但概率不会降为零，一旦发生事故仍需采取应急措施，控制和减少事故危害。因此应制度相关防范管理制度，制定各项环保制度；对从业人员进行岗位职工教 育与培训，使他们均具备危险意识及如何应对危险的知识，并进行相关泄漏事故的教育；设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，由专门部门或人员负责管理；执行环境风险事故报告制度，一经发现风险事故，立即向企业负责人报告，并由负责人按照事故程度，决定是否上报当地政府或上级有关部门报告，并且不瞒报、漏报，及时组织进行处置。具体负责人员或部门统一指挥对事故现场的应急救援，并立即查明原因，提出对策，及时组织各方面力量处理泄漏事故，控制事故的蔓延和扩大；项目建设单位应成立本厂的突发环境事件应急小组指挥部，责任到人，确保应急小组分工明确，以有效应对突发事件的发生。
根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法 (试行) 》要求，企业应根据工程生产过程存在的风险事故类型，根据相关要求及时进行应急预案的编制。

	其他环境
管理要求
	①排污口管理制度：按照《排污口规范化要求》设置便于采样、监测的采样口。采样口设置应符合《污染源监测技术规范》要求；必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定。
②环保管理制度：企业应制定环境保护规章制度，由专人负责，环保管理制度。
③竣工验收制度：根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；对配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日；建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。
④排污许可证要求：根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中及时办理排污许可。
⑤按照现行《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等相关检测频次要求制定全厂例行监测，并严格按照方案执行，并按技术规范填报排污许可执行报告和环境管理台账。
⑥非道路移动机械按要求对尾气进行监测，需满足要求的排放标准。


[bookmark: _Toc1301]
六、结论
	一、项目概况
秦皇岛万邦零部件加工有限公司位于秦皇岛市开发区龙海道37号，戴河国际产业园13号厂房，总建筑面积1728m2。建设规模及内容：购置环保抛光打磨湿式一体机20台、自动水磨机设备20台，年处理铝合金轮毂30万件（5224t）。项目建成后打磨产生的粉尘在环保抛光打磨湿式一体机内可即刻流入三级过滤池，有效消除了抛光打磨的粉尘爆炸风险。
本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于禁止类和限制类项目。本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》且秦皇岛经济技术开发区行政审批局已出具本项目备案信息(冀秦区备字〔2025〕163号)。因此，本项目符合国家和地方相关产业政策要求。
二、排污情况
1.废水：生产废水经“破乳-絮凝-沉淀”处理，生活废水经化粪池处理后，均经市政污水管网最终排入秦皇岛市第三污水处理厂。
2.废气：打磨抛光产生的颗粒物经环保抛光打磨湿式一体机处理后车间内无组织排放。通过分析可知，本项目无组织废气排放能满足相关标准要求。
3.噪声：建设项目营运期间噪声主要是设备运行产生的噪声，加装基础减振和厂房隔声等措施后，通过预测可知本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
4.固废：本项目废砂布、废麻轮、废布轮、废研磨片、废包装物、废滤布统一收集后交环卫部门处理，沉泥、除尘灰统一收集后外售。废润滑油、废润滑油桶、废机油、废机油桶、废铅酸电池暂存于危废间定期委托有资质单位处置。生活垃圾由环卫部门统一收集处置。
综上所述，该项目建设符合国家产业政策和区域规划，选址可行，项目周围环境质量良好，在满足环评提出的各项要求和污染防治措施的基础上，项目运行期污染物可以做到“达标排放”，不会改变区域环境质量功能，对环境影响较小。从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。
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[bookmark: _Toc23296]建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	—
	—
	—
	0.575t/a
	—
	0.575t/a
	+0.575t/a

	废水
	COD
	—
	—
	—
	0.039t/a
	—
	0.039t/a
	+0.039t/a

	
	氨氮
	—
	—
	—
	0.0039t/a
	—
	0.0039t/a
	+0.0039t/a

	一般工业
固体废物
	废砂布
	—
	—
	—
	0.005
	—
	0.005
	+0.005

	
	废麻轮
	—
	—
	—
	0.035
	—
	0.035
	+0.035

	
	废布轮
	—
	—
	—
	0.026
	—
	0.026
	+0.026

	
	废包装物
	—
	—
	—
	0.05
	—
	0.05
	+0.05

	
	废滤布
	—
	—
	—
	1.5
	—
	1.5
	+1.5

	
	废研磨片
	—
	—
	—
	0.003
	—
	0.003
	+0.003

	
	除尘灰
	—
	—
	—
	10.925
	—
	10.925
	+10.925

	
	沉泥
	—
	—
	—
	14.50
	—
	14.50
	+14.50

	危险废物
	废铅酸电池
	—
	—
	—
	0.02t/a
	—
	0.02t/a
	+0.02t/a

	
	废润滑油
	—
	—
	—
	0.03t/a
	—
	0.03t/a
	+0.03t/a

	
	废润滑油桶
	—
	—
	—
	0.01t/a
	—
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	废机油
	—
	—
	—
	0.001t/a
	—
	0.001t/a
	+0.001t/a

	
	废机油桶
	—
	—
	—
	0.01t/a
	—
	0.01t/a
	+0.01t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附件2企业投资项目备案信息
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附件5环保抛光打磨湿式一体机说明书
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附件6环境现状监测报告
[image: 1][image: 2][image: 3][image: 4][image: 5][image: 6][image: 7][image: 8]






[image: 万邦零部件专家意见+名单+确认单_01][image: 万邦零部件专家意见+名单+确认单_02][image: 万邦零部件专家意见+名单+确认单_03][image: 万邦零部件专家意见+名单+确认单_04]
image1.png




image53.wmf
b

r

L

r

L

A

lg

10

)

(

2

-

=


oleObject39.bin

image54.wmf
p

na

r

³


oleObject40.bin

image55.wmf
na

r

L

r

L

A

lg

20

)

(

2

-

=


oleObject41.bin

oleObject42.bin

image56.wmf
Ai

L


oleObject43.bin

image57.wmf
i

t


image2.png




oleObject44.bin

image58.wmf
j


oleObject45.bin

image59.wmf
Aj

L


oleObject46.bin

image60.wmf
j

t


oleObject47.bin

image61.wmf
eqg

L


image62.wmf
)]

10

10

(

1

lg[

10

1

.

0

1

1

1

.

0

Aj

Ai

L

M

j

j

N

i

L

i

eqg

t

t

T

L

å

å

=

=

+

=


oleObject48.bin

image3.png
Moy




image63.wmf
)

10

10

lg(

10

1

.

0

1

.

0

eqb

eqg

L

L

eq

L

+

=


oleObject49.bin

image64.wmf
eqg

L


oleObject50.bin

image65.wmf
eqb

L


image66.png
Ll

i




image67.png




image68.png
(¢




image69.png
B2 A HERUR
=
354
i




image70.png
-REKES

suen
wmoms
ELUTT

BEFAGPBEY




image4.png
\%v\zd




image71.png




image72.png
Aty 2]
F i ite

D





image73.png




image74.jpeg
N

#

20000

B R YRR R

X

H o oB

— it

— 2

WEE s
[ — )
 E— )

W EEHE WS

(AEX





image75.png
Ll =

| oswaararn




image76.png
MR A 2
SR OMEAT AR — AL [ P -

FHEHL BTHEHL. T HEHLAE

[ X

S R





image77.jpeg
I 5 wmkﬁw@mm

(& T S HE RN CSYR
FZU¥GETETEE LEES) &N
BUYEYEHIFLTUETERIR

H 87 H 60450207

"LLRHE

BRRFE LD YA BE
BS ' BEUHINBWRY) ~AFNEEHERT R TR &
BERTLST STHES "BEEERRNT 18 SRukRy
Wit WW WL WIS CERY CWRY CBE e wEE
B ¥J3T WS LR EHEARUR Y RS =5 TR
THERRBEDESTL WHET HLTH AJERTESRUSY
'RETAE THE N ERYR FHvED

bl 2037 W SH AR ]

A WEBSH T THEREGY W NS B%ZE

Ak YHRYEE
(EEEHAY WU HEHE ) %

EVHBTHINS LSS E W Z

ArFIHIJOVINIOLOE [ 16

WY HYS

k—%





image78.jpeg
£FRT: EERXETF (2025) 163 5

A RIMBEEEER

REGTHAERUNIARAAXRTELELG T HEH
B IARAGAFE_EANERE AL T:

MELH: 2L HERHMIARLAAFE %
],

FEHAEREM: 2L ATHEMIARAE.

TE R E: AL ELSTHFLRAEE T 5K
FAER~LE 135 B

FEARAMR AL B B 1728 X, WE OF
FHAATBEER—HAD 20 6. BFHABNEE 20 6, &
REBELRE 0 G H. TEERETES Edn L& GF
FHAATEER — A WTEZIRANZ R, HEHY
T T AT E R L RIE AR

FEEEK: 650 Fm, HEFEKAELN 150 7 7T,
BB %A% b5 TUE &8 & #HF A 23. 08%.

FEERKERAEEN, DAY R eEmEFENX,

E: B AAEE 2 FNAFIRRRA KDL F S
49, B Efihe Rk R B L FERZONE, B YBETERTAEE
BFHEFFEELAN; o RRBEEEA, B EHDTEER L,




image79.jpeg
EEHARFEAFARTHFHA
2025 4 06 A 10 H

BoxE kPR ESSE

2506-130371-89-01-202395





image80.jpeg
Tl AR

AT 85 5 W [ RRAI A PR A F LR PR )

AT BRESTHEHEMTARAT (UAFFEKEL )

W7 R 277 A A FAT AR A 55 Jodt, 1R4B (e A RIEAE R
AR SABAR SRR AHE, BB AR AT AT, PAER . @RS, 9%
W8, BUATEHEAR CFROASE"D.

% MEYIRE

LGN T 2 22 6 R (X it 37 5 T (B b [ 13 5T ), BSR4 K 9 ARIR
Z5H), @SURATA 1728.7 POk, AR E HHH .

gt 25k N6

T LTTRHET B R S B (ER, REEHFTFAT, 2R

28T i R i«

S WRITREZTAGH EAALAE  Z 7 B 275 SR A R M b 5

RSN, 2058 LR SR B, RO AT L. LR e,
R A AT CBERERMME) R EER. B .

BT

Al HL GRSt 3 47, 12025 4 7 A 5 HlRE 2028 4-7 3 4 111k, By 53114
€, MR EM ISR (277 BAE BT £ RUE Mk,

BIAMESE. VLR RALERA f

EJ9: 0.6 JC/ T TAR/R (& 9%iEBL) . & ST L MUR A HEH R 2 77
FiE Y AT 12 A BTSSR T 378585 JT (K5 Adf ik BT il ARG
), FROTWLEIBERE 7 A TR R R 7RS4 A A IR R .

oy SRR S B BT TS P AR A T B B B 1 B

=, BRI R QIS Z TR )T AR R A B S 9. 25 TH %R 1.1 5T
JEETRAE RS (& 13%HHERD . KHRFRIDREH, i 9.5t/

P AT TSR ETE K, ETHHLERT 15 A BURIFER IR A -kt 2
HERTTIRP .





image5.jpeg
JTENSRS: 1753058926000

Gt BLAT A g A R LR

TE 5 b8baj2
R A FESTHTHEMTARA AR
. VTR, ARG, B, (K
HEORE K5 Tl A, PR TERE, A B R RE
A 1 Y- X
SRR SR RS ,4%%?7?\
v AW
BT (D %%&h@#ﬁ%}]
G~ £ ARG 911303%1{554\(//
93947%
HRREA (EH) T /EU /
i A
EEARAN EF) kS 3 }k&%? “~=~I
HESHNEEAR P R A T
=\ BBER
B () HE M TERARERAT
Gi— L5 AR 91130301MACKBDOP7K
=, @HARWSR
L GIERA
4 B FRE 5 ER%E ¥
3k 03520240513000000108 BH021559
2 EBRHIA R
4 EEREAE ER&S E23
B A, ERE TR
VT« ORISR IR . SRS
K B bR AR, BB Al BHO75954
L R L





image81.jpeg
P R % B S IR B BRI IR A 7
7k : 609013010000023273
W AT: FRBRITIR A IR AT R AT

ZHARREGER

4T BREGTTHATHEMTHRAR

B8: 91130301MAOFJHEE4Y

FRATIK/T: 13050163990000000840

TP AT hERRRITIROE RA R REBRE %37

BEK EERRIES

— TR PEA A R AT AL A1 7 224 50000 JEE £ (K5 . fHTTTCHE),
MAZ I RE, ERHERAESRAER, MikESRTRE. EZHE, LEEENER
fE4, HFEMNAEZTREFRAER, MILRIESSTRE.

= AR, W AR RTERIR, 2 5L 9 R,
J7RITE = H A RIE S T RIBIE 275«

BN B

— B RLF A FAG T A 2 A R, S W ARNR N Z Uy LR B TR
RFZAAME BT,

T TR R T B RO S R AT RS, FFAEE T R A AT B R
B RE T EE T2 Bl 2 &,

Sk EEE. BuE

—. ZITTER AT B AT R B4 RV A 0, IHER B T RS A
A SR LR B R S T . 27 MRS RORCCRE T, 3=y [ P9 AR Ak
L, ARAFR T IE RS H

=L 2T B TR AR AT S A IE R A SR EES) . WE 77
S = A AR KT 1 R 7 R, R RS B S LB T s M 277, 2T
B 3 G EE IR 4B R TP A A B AE

=, BB A TR R R S AR e R, LT R 2,
piz st Se 33N

5\ FHEYL B LGS

/%% 4 . p‘/(»_\.\

. £

s




image82.jpeg
—. RS, EROT SRR R R AR BRI B S A SRR A AR

T LT RS EAERL I 4 AT S Y B A A A O I3 GRS b
JRLEAENE HE 54y T2 L FTH0 R J7 4R Gk B R S0 AN 20 PG 48 AT B4R

= MR AR R, HUR R R AR A SRR SR, 27 R @A
F7, FEHET L B B 15457 % A3 — B4 K, 277 SRR AL ERA G AT A 0 3 PR
HE H AT Bl 7 ARR, B 277 AR TE A B (6] P 3 A AR R 5 SR MG B L AR R A9
K, 275 4B RLTI KRk . 5 E ) 207 8 AR SLRI SR B BLRIR TP H T 48
Hef. SEIARAENSH, 27 AT I A RO TR, (O0YEIS, AR SR IR E
RN 207 R R SERRIR S 6 O AR 277 SRR ARIB AR5 AT S BT S B4R
IRELARRE, HEAE AL A i A SRR SR R e 2 7 7R AE o

P BT IR AR MEHEAT IE K « RS ST B SR SR RS T AT SR
f, 2R TRA. B ELE S % S S ERE e, 4%, BEFLEEA
TSR -

1 EAEE R, BT EAL A RN RBUE 27 N R E T AL R L
207 Rigs T B AL &

2) AR, TR H 207 AR SRR R T, BrSE AT A
AT (AT S S N R T R L R B X 38 (S AR e Sl g A AT 3
FOSTICH Rl HGRD> Z. 77 B4R R B ARSP 277 HOREF= , 3 BT BRI K A LI 207 T A H
.

Fio —HRIRT, ZOTEEE. gz REAE AL, &SR EEA T
AT ATRO R & /HUEN, Z R T BB R T AR T AN, FrRis
T RES .

75 BOAHANAEARK, S . RETEARRIE, EFRIEH 7 EEREREE
SRR R, T AR B i BRI TR IE R AR s | MR 2 0 i B AT
AR 4 R E T AT

BN N IR

—. ZITEAEFIRL A, 2 R AR, (ELET B A R R AR, R
[ 2,75 SRR 244 B T s TR B B A s AR LA AR IR B, 277 0 24 B B A S st

T 2T AR, R IR A B, RIS R AT S = A AR
=, MR Z T RIBHEME, HREFTLULILENSZ &G RMEn. ERRLEN, 4T
LRl T R (R S R 26, 207 U R B bR M R SR . 277 I AR
P B AT A P2 00 B A & SRR, 6 RERIUE AU, W R Pt i
FEERIK, R A, MRS R, fRATET R

}

=

TR AW E S

i




image83.jpeg
= RGP, )7 R B R R %2 4 DT h 2.7 AR AR . 27 NARYE A SR E I TR K
WIFBI K BiRER TR SPETAE, H AKX E S, MR Z B4 0E s
R EGR, Wb Z 7 RR SRR MAF KL THAITEE (ZEIHER), (F
FA A R

. ZJ7 RIAEHESF SARGR AL Z B9 5 R, EATGEBEIBAT . Wnd A iR BEAA . I
e FRHEZK Il R MR 4 TS AR LR G, kAR T, ARE A

. EMENRE, ZI7ER)T BERRZER BT R LSRRI RS
B 7= By i B R AR, RS s T U 8t B S 7, S 07\ SR =7 R L SR
SN 22T ATRIE. ZI7EARE BB THES AT R EHE A 5k

7Ry LITERBMRERNT XK, B2 07RO E L E R B ITHE, T RE
NG G FR T TS B, 2R AN R EIAT - 277 BFETE I X 4 % 16 E B
LATH. W BLAIBE ST, i RO DT AT R R

L2 A ERR R TR 2,77 B TE e A, TREEEFETS XN,

BHREN REETE

— EMTIARA, RE P FAEZ 8 E LTS ERE, SAHIREES), SE
7B BRI AR | BRZG. Yil . TIOREAE 5L 5 R S AL AR R B R B, T A R B
R ARG, WE )5 IR 2 FHH S EAEAE.

T ZITEWSA RS, WOTE RN AR AR 1eiiuE S, FTE A
FAIL & hindl. sk 1 A RRESUR FLE BIES: 1 4> A AR BESLE Wl 28 9l HoAb i
$tA, Bib 27 RE TR EICEK, FI7 BRI A S R, AT RS .
ks P OTERARRE, LT RLT LA .

=, FEMERMRA, Z77FAEF2E RIATHFEORS | HE75, BH ST R (E
AHEZNERRE, SUEZTBHIRATE, BRAEGEEF 77 AR RN AL 2N, T
WP EARREA T AR, L7 RIESRT TBIE.

1. MEMAZ AR FEHo R HMERAMA, BURTERREAER. HH
JAR TS 16 R ] SR IR R AT 2% Lk, 2777 349 L E AL YA SR 6 0 B 0% 4 (R4 AL FR 3 B Pl AL B4
b 1% B R R AS 22 R 7, SRS AE A IR AT R 2 (B2 6.

T RETHERZ—1, RERENHE, (E—77EW 0 R I ST A SR
1 55

1) BUR vk 7E GECHR T4l B 2E - S T 75 977 BRREL SR A0 s (B i SO SRARURT M2
2,77 AT ARG R E SR TE HAT L EH 277 A Mz




image84.jpeg
2) R KT . B RIS S B0 S T 4B R 28 3 N A TR MBS
IR AR, —BF BRI LRGN,

75+ AR HBLEL 1T, Gty (s (e & MR R RELAT £ 45 & B RLE R
FT R A AR, HARERM MRS T A 20 SERRR .

b BT R ATHLA SRR T R AETUL 3 B Al 0 R SO e I 17 27 & R AR 2
9%, BBl ARG A — 5 A BAT & B BEAE (L S2 AR AT A B — 7 B 24 B
TR AT, AT R R AR A B RERR & FSUE AT & R

I\ AR — 584, 15— AT A & RIHUE 28 (A& R RO, 32077 RIARIE S
Y77 S| IE% R 2017 AT~ e RO AW 3L, JF7RAE G 2 3T 4

HE+—FATHA

—, REHA RIE—H TR Fagii eIt B RAETIR, Yif8i%05 AT KA & R
TRL BRI LA T, SIFERRTFEIE. Ko BUK, BIRLLERRSRAE MRS
.

= AR B B — 2 R REAT AR A A T 9 R0 XS5, 0T AR
PR A TR+ B PO ST 8 A 5 — 7 FF RS HR 9% AIER X7 IR AT RERIF & 3R 77 A 1E T RER)
S PR AR . W RATH S R A AT TR R R T 3 L BRAE IR AT X
F AR TR E | S ANERIR R ARIE FAE . LIRS IR BRAEIR B AT X 55 AR
PR o PR A AT 4707 T4 T 7 R AT S5 B — 7 RESRARE 2477 D SR PR A AT 4
JYELRROBAT, 5% 1 ¢E R A4 R 18] P S M 47 SR AT A0 HE AR B X5

B FRRBILRBIRKE

SAGREFOERSE. DR, FEMAERE. 5P RSB A R 110
MERE 8. REERAENE BT RAEN, BT PEERRN, dX0rrE.

HH=FFWUHBRREAER

— RS E XTSRRI — IS, &7 R Sl A AR, B PR
RS R, TTHRAZL AT H B BR AR AR e . e SRS AR A B P (LT R B
SRR B BRI RS EHESS, Ry AR

=L TEHTER IR, BIRGER RS, ARSI, & REN
A AR L E BB AT

FHNKBERIEE

—. —HLEATRAEE. WET BT HEA.

>,

N

v

%
o

o,

ANVZTTNY4




image85.jpeg
=, R0 AR BB BN AR IS ASE R JE AR ik ik
38 e 77 24 A B A AR A 2 e, S R 12 B

HIEIBHE AR T AR K
5 .

By kil % 2 B TR FFEARIT R X il 37 5
BERA: X% @iE: 8560888

ZJ7ikik bt % B B AFEARIT R X i iE 37 5
BERA: FROE #iE: 15603375999

R

L SR AT SRR E A AT A AR B AR SR,
1 L A B AR B AR A 5 W0 TE T A0 VB SRR SR 1A AR RO T AT

= KERGMREERSRERARTSRNARE S, ShaRAER%NN.

=, AEFKRREE, FHMEREE, UBEHETEIN: A8REELERR
J7 AR, IR (RIEI) R RME L.

W, AERER, —XRe, WHERER, HAERSE.

i AETR AT RS TR

~3
050819
S

93

L S




image86.jpeg
#

fEE

EEiEo

i |

h e A\ R 3
A1y BLUE A





image87.jpeg
Bl

v

1
|
|
i
|
|
1
RS |
¥4 |

Eisem
B s e




image88.jpeg
. e .-,;7/‘
7 N ';\(‘,‘ ‘\. <\§

D

i | B ;@
Jat ;Ea%:‘; o
AR

VY VY FEFE Y

W (P AR B RE) Fikg
EM, ARP RS ERAASERE, 2
R = AA A 3 AT 69 AR BT 5] R )
BA, 2FEHE, £TER, MARIE,

2

53
31 ]
gs *
£ %
£ "":‘ 4
£ 1,
; £
=5 b2
= L.
5 ti-'
£a 4 -
g 22
7 RE
H
£ i
Z ARS8 B R I
'1‘ : J
445 NO 13013428643
‘q,

EieE
HHAHEE Gl




image89.jpeg
\=4

® (2025 ) myw  AHFRE 0000735 T

”AA 8.5 0, 0] LA RAT DR A
AR A
Py RgH3T S

R E% 130302 800008 GB00020 F00010001 (FLE ¥ Wit #4)

A £ A

177 S 5 M AL B3 BT
SRR it/ R
A # TR/ T 3. Ak

B R g FA 200402, 550m/ 55 [ SUTT A114796. 04

& A IR BA R R HAR2059412 508 A 1

MR 200402.550m

He $ A FIAL T AR 200402.550m°, 3 ik A 4 kb 4720040
2.550m', 4+ HEROM

BEREN: WEn

a

n

B AT Ol




image90.jpeg
Gy 1
i FER BEM LA AT
1 12 2 IURAM/TN. & B 466 60m
2 13 3 TWAM/TV. XE. G 27163.80m
3 1-6 6 T/ I, 3558, G4 12580.82m"
4 1-3 3 TavFs/T ok, X, B 5284 47w
5 14 4 TavAt/Tok. Xl £ 16167.36m"
6 1 4 TAvFM/ Tk, Xili. Bf& 16167.36m"
7 1 1 T/ T, Xil. & 541047
8 1 i TavA/ Tk, 358, &6 5174 22m
9 1 1 T/ Tk, Xil. €6 1728 70m'
10 1 il T AM/TAk, 3%, Sff 1620 58m*
1 1 1 TaFsh/Tak. Xl £FF 19022.48m'

AMAERE Al




image6.png
801000000€1S0¥T0TSE0 * & W &

H9TH S04 v20T i
604 v661 HEHTR

& i W
€T000T60p661PTE0ET G &) YUY T FHT YR A Y g
e T f Tk B Y T

WUl WYY T e B WSk
Y LY EFFE YA b BTy

IoouISuy JuSwSsassy Joedul] [eJUSTWUONAUY -

YT UM





image91.jpeg
1303028000086B00020

BESFRE

43%: FERARXLIBIHITS

AMAERE Al

RABWEBRFAMAT 31012024

31012024

31012024
517422

31032018
27163.89

SRR
REA
HIEBM

1:2500





image92.jpeg
NS 3 Fi 58 3t 53 WD 3%

=
50

ol B> 3 bt IR

=t®8: 130302800008GB00020 THERFIA + REBRGIERRYARRAT)

Hims8 s 4421.75-40456.00 @R EERH200402.55m’

HESWAERMRARAE »

GB00020

2025% 3AMMEID
‘@ BE: 2025%3A58
Wi BH: 2025%3A58

1:4000 Ly





image93.jpeg
TR QB —#il
(JB-SF-2T &%)

isfz
|
AR
}
. A}
. Ui
C ‘ "J
J L
HIE BN, EWHRFRE WD) BRAF

EAb

= =5 5]

I0%H





image94.jpeg
H X

I 3
2, FEEREEMIRRER. . 4
3 BIIMEEREERERIE - -« commmn o5 srmuiiy £ sepre G ¥ 3 Smwan 5 § ap 5
i WEEEIRNEH. <. oo s msonims v s dhibrotm de S e e & 55w 6
B TR o covnn s ponmedlnl A Haeens B Y SRR TR £ 5 7
6. BREREEAABMEIEESI. ... 8
7y REUEPEIEREE. ... 8
8y BB R R TR e 9

25




image95.jpeg
7= A

AARGERFMEERE GBI —ABL, FERIH T4 R 65X
TN T2k A, BRAEBRAT ChRBIERRIATHRARR
Gi ABARMIE) (AQ4273-2016) Ml ERINIBRFRAETE, HEFLRE
PRk A RO, AT B A KA TR R A (RO — &
HUAIRTE K, ST B AV R B 22 A R

PR QR — RN R R ARR A T E KL F
FAR7L201720559901. 371.201720593651. 525204 i, B # B A M HIIE AT
T WO R AR E B S 2 B A, BRARAE =96%, BAHIR
JEARZE-3.6mg/m?, AT [ FHE (1 RS HEEOA Rt 8045 e AT I {7
KA IR AT &G . WAEHRA GBR) — AN A—HIR LAE5H, B
FAFSHUER, NI 23 i DAL=, A2 5. 1R1E
TifE AP EL R A, BB AR

PRI ARE] T B E K R BRI A R SN T
MARPR T AR ARMITY)  (AQ 4272-2016) A1 CEYRMRYEK AT BR A
REGZAEHARMIE)  (AQ4273-2016) prfidn 5 A L& 2N B LR
(ERZ2EF R LREAED K. PIBREARER, ERZEE A
BRAEZ WHAES.




image96.jpeg
FERmEEH R (JB-SF-2-T150)

TESRS;

a5 LR R RREAR
n - P _Eifdiﬁ
= BHEREN

@ S YT

54T




image97.jpeg
Qip- L:kicR i <D

12
1
KA1
K2,
1

[© mm °

R

[ofe

5181 RSB

LS e .

LN\_8

m@ﬁw m
ie]ie;
[elie,

Ku3

o
I
| gk
1@

IR R

|
[P
Q‘m

5570

fi1:3

R

*R

0 OEOMO

Y

R





image98.jpeg
BEFRESSHHH

O. BRI SRS ISR T, P RGOR A DR P A BUR Y R B R
PR RALHEI ARV SR BB BR A RART TR A R L 4

L1 AR SRE. s AR d Ry B S EEh LT

L2, KA MR - KA IEHAE A ORIt B3 ok 50mm) |, BEE FIRIEHE Y ORibEE R
100mm ), AT BRAG LA 75 AR B L AT S B 1 b, SR A0 RS IE /KT e e -

L 3. KU e A ) 5 B8 /KR K A, MR ACR B T B0, i R T
WIEAT. WE TIRIREER OKFRBHRER 50%), WIMBREART FRREWEN, B
BB LT B R, AOKRWE B IE R, FHARRR RS R 5.

L4 EAME: A URTRAE 30%LEL M JH 3 A i % .
L5, fRER: W& B AR E R ) .

@ BEBLFRE
AUdE SGEESE. SR, S LIRS .

) ZKREUSe R, TN Sy AR KA RtIRs, ONRU R KBRSk, Btk
Kb, IR

2) FKATERSITIE « FIESAYUAFEAREEAIER KA, IR E R E B LK AR

3) BEINSALRASUIIE: ~UASTITBIMX, BINX OGN KT, 1N i
T TSRS, WSRO, ARV ERER— PR

4) WEERITAT, PR, S MR RkeE: db) = NSRRIk S MR,
UL A AR, AR, BRI A han R kS
Rk L, TEROKERIEEBE, RS IER.
®. TS

I\ Vo B KURICE 85 MRS 25/ KR R R RIS i e
PRI, AGRBEEEIER, oK RIRS L, WK P A
.

2, PREEPIEEDTR |\ BREEYDRETAEIE, ORI, 2 B, RN
FEES ISR TIRDRIEME]. Iee P U IR

@SB
BEASHUR BTGB, HRbishU SR,





image99.jpeg
WK
—REBRER:
U BARE: RAEEARNT 25K, BB RS EAL;
2) WAJGIE: HAERANT 0.6 K, BIIEE 1K;
3) WALAWIIL: F/MEEANT 0.7 K, BEEBHRIE SR
4) B RAKF, IREEL R K T 200mm.
ZKAL:
HEKT 4 S3PER, AKALINEHEAKTL R REST /KA T 5K S0mm, SRALIEERAT 24251 T A
B FF (AR IFHL AR E AR R ).
BB A KR PR JE 7 HER, A S0 5 S R YR S b B P
JU. HLYE:
1) R =M T, &R E KW, @G KT 4 P07 hlisk:
2) BEMEREEERMA LT, BRRREERE, & BEERE (kD
3) L1, L2y L3 Bk GFAUERRABASRRAURE, L1,12,L3 X3 #RERE
L AUACREE S N D)
4) N EEERL,
5) E iRz .
H. BERESE [R&CEMERH 4 sl




image100.jpeg
BHRZEMHH TS RRIERE

A% HEEEMIF R, ZHEASRESRRFLE, RER
EHERW, ZEEFET.

L JFHURTAR TS : FroLaii s i 4 Ak sk s 0 RT3 163, K2 DA I AT IE 3, &
BEHIEHL, TR 2, KB KBLR B IEH .

2. FFOUBE: 55— FBmIAT, 5 RaEKEIE R4 H BN LR 20 £ CHERM 7 AT Hs2 bR
SRR B EEERNL, F0UE S/ AT B R .

3. KIBAEY s (REKRPHG, TAE 8 AN A B KR T SR R A, KR Ui
WIHERE] Smm A SMIEERITIE WA FUHOK T B, TEUT IR P IR R 10 BT 2 5 U 7 5
PR, AREAL BRI KT, BT K IE 3 TR K AL «

4. JKIREEY . Y TAE FHIN BREK R KRN, (BREL—UO Fiffk

RIEFIZIT. MEBKRR B EN, RHKRIKTR. Mook WEKRPTRAE
BR, Bk ESHAKRATIK.

5. RBLLED: R4 AG—AN IS i — 0, 2 RLIBAT I (0 3 R 75 IE% . mpbLA S

HEGRREE, WU L RHH G ENEREREEE, 2. KA A E B2 SRR RS (R
EH ZEUARBHE).

6. KKATKBRLEY: wolm—k, FERAKRIKETIER, HIUKERARYSNE

ELEBUKILR, SARAKN ERASKREY: AKFRRTRAMRKLRIRER 3-4 K, &
FARIFIAMRIET S, BIZRSEIERTRAK.

T.BEHRAED: M, TRk OK DR IEH : i BmesoR Bk, 1Tk

TEEIEEY), 2. T MK EEARRIESIEL, BFRARIEEEARS KRS HEES, FRE
BRI IER .

8. FMEERERIB AT IVLEY . A ST — 0, FERR AT PR RER I 7T [ AL 7500, A7
FEI R AT FHUBE KA ph ik
0. FHARLEY . Korear ki SPBERNIBE JE A R B 0. S, AEBETE MU EL T, (RSF
RO DA
10. SAGTIREEY: 5K ik Bt IR S B Ve, AR R
11 ARAWATE. SETAE. TEMEY, Hidt. TBALERLFRETRI AR
B, FFRREBAHRNL BTRRD,




image7.jpeg
A NI GEIRRAL 22 R T 45—l X

RN S

PRAEH]

[=]Z![=]
=
[=]

13034020250718055007

Befb: VLA AR LIRS 130340
EAEW]

SHRNEA: T LRI 130324199409100013

ARSI S 1303022512437 SIER: TFREK

AMANE G VR SRQAIAT: BRRGEM TEEAGRAF

HRBHAWY: 2017408 H01H AHBiCHM:  20184£04 H02H
PMABRRE:  BHRY% BIHORAER:  THEINA
SRS
BREFD i ikeE A SR R A % S K BREAL

AR THEATRZ (/I [ 201708-201712 3056. 00 5 5| REBHEMTEHEARGRAR
AR THATRERK [ 201801-201801 3256. 00 1 1| ZHRSEMTEEARGRAR
AR THEATRERK | 201804-201806 2849. 35 3 3| REHHWIFERBARAR
AR THATERK [ 201807-201812 3263.30 6 6| %2 HEIBHREARGHARAF
ANV T HEAFRE(RE | 201901-201901 3263. 30 1 1 AR GRPHAT R A 7
AR T AT ERK [ 201902-201904 3581.65 3 3| EHRHEZHETEEGRAR
AR THATERR [ 201905-201912 2836. 2 8 8| HEHEZARTHEAMAF
DAVIR T HAFREAREY | 202001-202012 2836. 20 12 12| ZHEHEZARTEARAF
VIR T HEAFREARE | 202101-202112 4215.62 12 12| RREHEZFRTHEGRAF
SR THATERK [ 202201202212 3473.25 12 12| REHEZHRTEAMAF
IR THAFERK [ 202301-202309 9 9| HEHEZFRTEAWAF
IR T HEAFEZRK [ 202310-202312 3726. 3 3 ZFEBEM TEERGRAR
VIR THEAFFERR [ 202401-202412 3920. 12 12 EL L TREBARAR A
L HEA N TR, BEERSTEERIA .

ZeIHRI B, AR5

12333,

BOAIERD :0-19005291595540481





image101.jpeg
FEAEE:

REdEFRETER

DAL —A
HilE—%
IERER] AN
w2
AKEWELAER
TR

7, SUNBUR) 23
BERHTEE K

5970




image102.jpeg
L ) AR R 5 ¥

e wWEBM R IE
’ 1. KiK.
1 TEAREAT 2. KM UV TLR S, i H R,
PR, 3. KRR ETE, MERTH RIS
4 EBRB A E R RRY
L RE A EARE RS, B
BRI R R 2. BN UE I TLBEEE, TN,
R 3 REKRREHE, WEKE.

4. REKERBBENTF SHE, BELEERE
&, #irRg.

5. REKMBEEEFE, RERERTREHES
ANBF 43077, EIHERE, REKE. KE
REEE, REHEE,

FITH, BREBIRHAKRBE S -
RHIFREBS B3

L REKRRBHA, EHAR.
2. RERHR BTN, EHRML.

1Tk RAUKRIEHR, 883t
S B R R R R B3

LOEHIARSE, T TRESERE .

LATHRAAREREED], HEGERLRE R

B R Hik il

8 2. B WAL RS IR MR BRR, HIR
WE MR E S

et B L EERET K, REEEREGK. KREE.

KEHEE. BELEEREMANRER BN
2o

2. PIEHRARE R, EHARERTHRALRE
B, BENGERERNERRE.

MIZELAESHIE: 13616775798
HiBRE L4 EHIE: 400-9636255

#1090





image103.jpeg
+

ChJBIEE

WAL EREHAE (WL FRAF
Birthh. WHIATAKTZE RS BENER 9IS
BERLE: 15058750070 H5JEHLIE: 13616775798
AT MHE: www. zjjbhb. cn

15




image104.png
c NO.ZWJC #2024 # EP07300 %

230312341391
FANE2020%06 A15A L

& MR &

=E= e HREZES

FHERML: EEREBEET (RES) FRAH





image105.png
W B

1 KBRS AR & (R A UA Il 45 R A 3

2. HIZFER AL KR, AR TR & (U B R £ 3,
SRR [ AR A B R AR, AAR AR H RIS .

3. IR ARERRREE RN FTREFRRENREET
ERARELFER.

4, FRBRMREREBEFRBIENHSEEN, RECEK-

5. ARERUREREFAREIGAT &%

6 ARMBRAME L AL RBRA LA s O &
TR




image106.png
NO.ZWJC #2024 # EP07300 %

AT WAk E B AR RS PR AR
RERS: BL

G2 72 7)

% R RKYF

HREE: 20482

A6 IE BRI AR AR 5 PR A &)
B iE: 0311-69000476

5 #5: 050091
ook AREWHAILEI6SHEREAKI9E





image107.png
NO.ZWJC #2024 £ EP07300 ¥

B kAW

s HR
E2i 20 ERMREET (B28) FRAF BRAEAR®E
E X 17832737002
ZR8hr ERMEEET (RE2H) HRAF BRRARHIE
27 M REAMEFEARAFREB KR 185 o2 (BS2] ESi 2]
20244 7R 15H~2024 7 A 178 ) BREX. ATk, FER.
RieEM 2024 57 F25H~2024 57 K278 FEAR =Y
20247 K 158~2024 575 198 TR, BT, BEM.
i 202457526 H~2024 575288 RMAR +ERE
&iE —
—. RAFIREFERER
Ti g 25 R S 2 7R BmE LRI b e A
Pl RESLRRREE
FEE: EFREL. ¥, BaTHEH:
*, BE, ZHE, i3 R, ¥, BE, ZFE FHER
FLE, PR, WL, | SRER4 K | REEXE, PUREHE
7% 4 ;8
P f 2i% -0 %?iiﬁw&l&
FHEA | (BRE)HRA e S
AFRES WALE: RESTBRRK
) B, BREFESR
. B3R, ERER: ARE, HE
HE: SBEHNY ERRW 1K =1, BREE:
BREERY: BEEH
¥, BETHEELM:
WERE: BRRETE.





image108.png
NO.ZWIC #2024 £ EPOT300 £
=, REME. RWTTE, EANE. BHER

®2W AW

i E 25 RamE S ERERKS WUBREHRRUE/ RS B
R RE
(R B2, FRMEFLR | GC-7900 A & i¥{U140657
< 04 3
Trmee | emwmE wmarsuses |0 BE e hetse | 7T
) HI604-2017 ZARER/164111
ES
(@N:5p50-9)
w CFRES ERYNME FE | A9 RURER{UI7118S o3
ORI R/ —BACBRARIR- UM G | WS 2051 BB AE 24 /NB/TSP el
%) HI584-2010 SR RFEE/164111 mg/m
it b 3
ChE 8D
e CEEE R P RALEAR | 722E AT MR /161104
Oty | E RMBRAALEE) | WIS 2050 M AU/BHE TSP 4 | 0.05mg/m’
FHER HI/T 27-1999 & REEE/164115
— (ZHRE PREMAE 722E AT R4 E /161104
O ZEEAM T ) W57 2050 B %5 /B HE TSP 4% | 0.03mg/m®
GB/T 15516-1995 ARFER/164114
qes (BEEEREAHFRAEMR | 722E AT RAHAET/161104
O TE PR AR Tt REE) | B 2050 RS/ EE TSP 45 | 2¢10°mg/m’®
HJ/T 28-1999 ERFEB/164114
_— . GERTRES
. (Eg*mﬁ;;mgfgm s 0.005mg/m?*
(@N:5g:]-9) RSAEI016 ETF A
PIC-10A/YQAO001
AUWI120D.EXP B4 KT
BRI (xR LREERY M /140525
# & ERE) HFB-F7 i 1@ /7/1803198 Tug/m?
(HHE HJ 1263-2022 W5 2051 Rk 24 /NEF/TSP

SERER/164111





image109.png
NO.ZWJC F 2024 % EP07300

FIMH4M

U, Rrilgs R
4-1 FFEE ARG
TR RS R
R s W E ¥ B
2:00 8:00 14:00 20:00
TR 2024.7.15 0.64 0.56 0.65 0.69
CEABKI)
presaiis 2024.7.16 0.62 0.57 0.70 0.68
(mg/m?) 2024.7.17 0.66 0.60 0.63 0.56
. 2024.7.15 ND ND ND ND
(RH91E) 2024.7.16 ND ND ND ND
(mg/m?®)
2024.7.17 ND ND ND ND
2024.7.15 ND ND ND ND
B
(R 38D 2024.7.16 ND ND ND ND
(mg/m*)
2024.7.17 ND ND ND ND
2024.7.15 ND ND ND ND
ZHXE
(B8 2024.7.16 ND ND ND ND
(mg/m®)
IR R 2024717 ND ND ND ND
F(REH F
BAR XAR 2024.7.15 ND ND ND ND
e
(B394 2024.7.16 ND ND ND ND
(mg/m*)
2024.7.17 ND ND ND ND
2024.7.15 ND ND ND ND
R
[¢3e108) 2024.7.16 ND ND ND ND
(mg/m?)
2024.7.17 ND ND ND ND
2024.7.15 ND ND ND ND
ez
(RH9ED 2024.7.16 ND ND ND ND
(mg/m*)
2024.7.17 ND ND ND ND
2024.7.25 ND ND ND ND
i 2 2
[€p0-9) 2024.7.26 ND ND ND ND
(mg/m®)
2024.7.27 ND ND ND ND





image110.png
NO.ZWJC % 2024 % EP07300 % F4WHAT
8 4-1 FRHEEE ARG R

ot VPt 2 DU KEEE M RALR
2024.7.15 201
IFEERMERT BREEERY
(REH) ARAF (B35 2024.7.16 244
FERE (ug/m®)
2024.7.17 209

vE: 1. ND ARKH:
R\ FMESFHMAFHNEEASC, BFTLRHFRBELARAARYE, ZLATARFNEERRS,

4 240312343841, H XN 2024 4 04 A 29 H~2030 4 04 A 28 H, # %454 HBSF-H-20240005.

AR R AR B

it




image8.jpeg
|ﬁ:ik§RI?EA7§%W@| 202501-202506 | 3920.55 | 5] <s| 58 B TRHARA WA A

WM. 20254207 18H

LAEMIFRJE6A A WA AEBINSE &AM 755, REEHESLEEHEMIME.
2. % B fE BRI, WA RS I S, RS HiE: 12333,

O]

O

BOAIERD :0-19005291595540481

=

ol




image111.png




image112.jpeg
F 2 BRI LA PR A 7B = 2 7 5 H A
MERLTRIPHSERENL
20254E7 H 21 H, RESEHFHEATFERITBERRARBHT (BLY
THRERAM AR A TR RS E IR R) TRITHS, Bns
WHEREBLFEARIFRKATEEASR . BB AAL SR A S AR
LA, SUGEE 3 BIFEER (BEWE) , SSRBEBYIILE, T
TRBRADN I H WS A, WP AR B BB TR ARG RA W g3
FNICIR T ANAFHE BB SR TR R FRE SO B R b i B AR
XHEBEAR, FEAEBE. FIEERERRSUTH . SR ERHA S5
5 B EFORMITR[2022]553 SER LRSS, 250 L7RFHRRAA,
HREFIFHEE LI T
— i H AR
1. Wi Bk
(1D BiHARK: Z28TTHZMMMN TAHRA THE %,
(2) BEHAL: REHTIIEHEMTHRA T
(3) EEMR: Hig:
(4) @i REGHIFREXRUGE 37 SIITERLE 13 B 5
(5) BEAE: ZHEMRREGTHRRX RIEE 37 5 B EE~ L E
135 5, SENER 1728 Frk. BHBE GFRETERR AL 20
G HEKEBHLEE 20 &, FRAmAE 30 Hit.
(6) ##: ATUE B 650 Tiot, FREE 80 /575, i ML 12.3%.
2. PEMBURTE A
AHEART FlHE%E S HT (02442 ) FIRHISAEIRS R
BWHH, AL FRF (WHEAGEER (2022458 ) PEsIHAS;
FIENE GRERPGELT Q0UERD ) FF “Hisd. mRK” S5
H s TE TG A RS2 A 4 5 TN “ Wi mes ” 0 H A B A (3
REFFHE[202216915) ) “FEEAE. MHER HEEHE RN,




image113.jpeg
3. EhEAEE
WU LT 26 2 & IT R X il 37 5 8 E bRk iE 13 25, #EERX

MRZR: T RFEF IR SR BORER . AR H REERFI AR
BRI BRBX RAR X SRR X R ARARA L 057 2 3R 8
RX PN TUEAER B B i SR ARG, 5H R R PR i
JE s FTERYIHHS RN RARAREEDR, X RAH BB/, RaxtEias
PURRUE BRI, % EATR, ATE LA,

= FREER MR o 2R )
W RRGEATE, MbIKIEET S, AR, AR,

RPN IRIE Y, HE RS E I RATTIT, T ERTE. &N

SE A AT LA AR A
= RERTEHREENAE
1. ST E SRR ETEHT, 550 P2 = e 5 A B e 3

KRR, oE ZH ARSI R AT,

2. RETEMM, TERHAR. ETERE () —WREZRFTR, %

SRHEALIRRR . TR WRPFE. AP0 AU TERERINTY A, ¥
TREW RAENESHI, H— B BB BBARTATHE, 46
BEBKAHE T Z AR ARSI I5 I T, 505 R H R R S A e
s MFEHMEBRITR; SEMRHTHIBHT;

3. BRSEMRFEVRGR, ANLFEFRETRMAAT; AN AR B @IS

RIUBE R, MRE R PFERERLAE RN, AR RIS
SREBAUCIRI U T R0 TE 5 HET VAT 047 2 PR SRS B0 B AR 20 B
[SNEEN

VU, TiH PR 4R
EVISEEE BT R R E KBTI T, NIRRT, &

T H B AT

kLt B,

€ A H




image114.jpeg
Prar: w@x Lyt | 20K =4 T wxw P2
7P st | 97| grRedbiul 955
|§ A9 (b | m\k@ yhonp WNT\,,@NN@\MWW@M& \w\ﬁ\
AT R i YT CEd
B H %
WEHEE

«&%Mmﬁu_&m«rﬁ@__ﬁ%&mﬁ_HH@%E«%@HE&:&%&W@MW




image115.jpeg
N AR

BHAH: REHTHRHAEMTAHRATDHR =N

! PR - o FETU
AL 5 AR A A CHLIF 5 G T
BT SR T i B D, SRRAPRR |
V| BRISHREXR, ot <= | Ry | RIER BN R, O | ot
o7 T HESI BT R Sl S A
AT W B LB A AT
2. KR TR, AR e
; A £ Ml FERS ()
Ry EERE OB —WEE ey violgfi
P75 RS B R
STESEEL . WP . ACE A, ! :
WAL TP RS, e o
g |ARTURAHEIHE, & | s | ammeeus, 2—mg | P20
541 W 4 2 R |
HOARTTFE, AR SRR
BT S RAHA S 5T
WET, A5 R i
Wb, AEIREA R i
o SRR TSI Rl il
i) 53 47 5
3. SR U, A EETY: TS
SOMIRNT: RS AR BT H 5 AR
13 BB AR TR B PRI |
K MSEBEER PR BB = | i
3| ARG SEREONLN | Ry | ERLBER; O |
HISHER GRACIREL AR ST BRI R ER AN |
075 LT VT SR AT 3 A |
R K 2 A B e B B B
Bl k. KB R WL
TR
P, SeiE N A O B LIRS,

WHERE S





image9.png




image10.png
G-HLBEART

91130301 MACKBDOPTK

&
%*

R ELOEMTRERTRAR
B RAHRFEAF

EERRA K

% B 5 M mE. SRR, BAFE.

Bl HAIM, HA
ik, RN, TREERS . FRESEARRHEE, F
ARV . BRI % AR (R, ST
ARG, KSR, FRWOETA

4 RN, WO
B OKERER KRS, FRRARGARS, BHEY
s RHORKRE VIMDEHE, UMLEHEE, (B
ARG E 5, SEE LR R E

20 H R

LNGYB
202342065108 0

FIb4E % R ST AT RAIF ZXE
1L A8 SR R E229%

ERTIAREETLE R




image11.jpeg
A il
B
EARPUR

10 15 20
Fx

0 25 5




image12.png




image13.png
FEEHESHRESRERETE

40°400N

£

b £
H
H

40M100N

oo

ey

40N
pros—

39°300N

pross—

o wm [ GERPeR

—— &% [ EsEReR N

P i —REEEE A
A%

B LR
. |
NS
W ks

1:500,000

0 4 s i,





image14.jpeg




image15.png
ik

3.8800015

/.o 376
1.504

L8 A T P2
R
f" ! 2l
12.,&,&&* 11 1.100p015
0.0000015
10.0000015
R
/-0 5
05 R 295
02 o1
o e e
AL B 5

335




image16.png
G.N. s G. N. s G.N. S G N 8
ettt e T i [
xr
R
R[5 G Ny § <] il
% % ik KBS B
w X G.N. s





image17.png
5 T
PR RRA

TR e = ok
BRI o1 B g

LT
U U

X B
x

HlEERAD
x #

/ TAME





image18.jpeg




oleObject1.bin

image19.wmf
 

)

A

＋

A

＋

A

＋

A

＋

(A

−

D

+

L

＝

L

misc

bar

gr

atm

div

C

)

p(r

p(r)

0


oleObject2.bin

image20.wmf
)

(

r

L

p


oleObject3.bin

image21.wmf
)

(

p

0

r

L


oleObject4.bin

image22.wmf
c

D


oleObject5.bin

image23.wmf
div

A


oleObject6.bin

image24.wmf
gr

A


oleObject7.bin

image25.wmf
atm

A


oleObject8.bin

image26.wmf
bar

A


oleObject9.bin

image27.wmf
misc

A


oleObject10.bin

image28.wmf
)

4

4

lg(

10

2

1

R

r

Q

L

L

w

p

+

+

=

p


oleObject11.bin

image29.wmf
1

p

L


oleObject12.bin

image30.wmf
w

L


oleObject13.bin

image31.wmf
r


oleObject14.bin

image32.wmf
Q


oleObject15.bin

image33.wmf
R


oleObject16.bin

image34.wmf
)

1

/(

a

a

-

=

S

R


oleObject17.bin

image35.wmf
S


oleObject18.bin

image36.wmf
a


oleObject19.bin

image37.wmf
i


oleObject20.bin

image38.wmf
)

10

lg(

10

)

(

1

1

.

0

1

1

å

=

=

N

j

L

i

p

ij

p

T

L


oleObject21.bin

image39.wmf
)

(

1

T

L

i

p


oleObject22.bin

image40.wmf
i


oleObject23.bin

image41.wmf
ij

p

L

1


oleObject24.bin

image42.wmf
j


oleObject25.bin

oleObject26.bin

image43.wmf
N


oleObject27.bin

image44.wmf
)

6

(

)

(

)

(

1

2

+

-

=

i

i

p

i

p

TL

T

L

T

L


oleObject28.bin

image45.wmf
)

(

2

T

L

i

p


oleObject29.bin

oleObject30.bin

image46.wmf
i

TL


oleObject31.bin

oleObject32.bin

image47.wmf
S

T

L

L

p

w

lg

10

)

(

2

+

=


oleObject33.bin

image48.wmf
w

L


oleObject34.bin

image49.wmf
r


oleObject35.bin

image50.wmf
p

b

r

£


oleObject36.bin

image51.wmf
2

)

(

L

r

L

A

=


oleObject37.bin

image52.wmf
p

p

na

r

b

£

£


oleObject38.bin

